CERTIFICATO -~

[1 CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 2014/34/UE

[3] Numero del Certificato di Esame del tipo:

TUV IT 13 ATEX 042 X Rev.1

[4] Apparecchiatura o Sistema di Protezione: Motori elettrici trifase e monofase
[51 Costruttore: MT Motori Elettrici S.r.l.

[6] Indirizzo: Via Bolo:'gna 175 (S.S. N. 568)
1-40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALIA

[71 Questa apparecchiat'ura- o sistema di protezione e le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

[8] Il TOV ltalia certifica che questa apparecchiafura o sistema di protezione & conforme ai
Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute per il progetto e la costruzione di apparecchiature e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive,
definiti nell'Allegato 11 della Direttiva 2014/34/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 26
Febbraio 2014.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n® R 13 EX
025 Rev.1
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[91 La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute & assicurata dalla conformita alle:

EN60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15: 2010 EN 60079-31: 2014

[10] 1l simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che I'apparecchiatura o il sistema di
protezione & soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al
presente certificato.
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[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO é relativo soltanto al progetto, allesame ed alle
prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
2014/34/UE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dellapparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato.

[12] L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:
Il 3GExnAIIC T4 ...T3 Gec
Il 3D Ex tc llIC T135°C ... T200°C Dc

Questo certificato, allegato incluso,-“‘ggme's'%c
variazione. Sl

riprodotto solo integralmente e senza alcuna

I

Data emissione: 16 Dicembre 2016 %%

ACCREDIA ‘,&

L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

¢ CERTIFICATE &

SGQ N-049A SSI N'055G ISP N-OS7E
SGA N-018D ITX N°001L LAB N°0076
SCR N"009F SGE N'013M PRD N-081B
EMAS N"013P PRS N'077C

Mempbre degli Accordi di Mutue Riconoscimento
EA. 1AF & ILAC Managing Director
Signatory of EA, I1AF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
Il TOV ltalia & stato autorizzato dal govemno italiano ad operare quale organismo di certificazione di apparecchi e sistemi destinati
a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questo documento non & valido senza firma e logo ufficiale. Questo
documento € amministrato internamente con il n® 722117348 pagina 1 di 4
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[13] ALLEGATO el

CERTIFICAT

[14] CERTIFIC;\TD DI ESAME DEL TIPO n° TUV IT 13 ATEX 042 X Rev.1

Storico del certificato

Revisione: Descrizione: Report no: Data:
- Prima emissione - 02/10/2013
1 Aggiornamento normativo 1 16/12/2016

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

| motori sono asincroni trifase o monofase con rotore a gabbia, dotati di ventilazione
esterna. Sono provvisti di anelli di tenuta sugli alberi e guarnizioni sul tappo della
scatola morsettiera. :!_.motori possono essere autofrenanti (nelle serie F ed FP)
quando non alimentati, grazie all'azione di molle che spingono un ancora mobile
contro un disco freno. Quando alimentati un eletiromagnete attrae I'ancora mobile,
vincendo la forza delle molle ed annullando l'azione frenante. L'azione frenante,
nellimpiego in atmosfera potenzialmente esplosiva, & limitata nel numero massimo di
interventi e nellenergia di frenatura.

Alcune versioni di motori possono essere alimentate con inverter, sono infatti dotate
di tre protezioni termiche passive annegate negli avvolgimenti (una per fase), da
collegare ad una centralina “fail safe”, che garantisce il non superamento dei limiti di
temperatura.
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Tipo: TN= Motore trifase standard
DN = Motore trifase a doppia polarita
MN = Motore monofase standard

'il-': XN = Motore monofase ad alta coppia di spunto
?‘-"E TF = Motore trifase autofrenante standard
oE DF = Motore trifase autofrenante a doppia polarita
ijue MF = Mctore monofase autofrenante standard
XF = Motore monofase autofrenante ad alta coppia di spunto
’ TFP = Motore trifase autofrenante ad elevato momento frenante
o DFP = Motore trifase autofrenante a doppia polarita ad elevato
= momento frenante
<L
2 Grandezze: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200
(I
|..__ Numero di poli: TN-TF-TFP = 2,4,6,8
=" DN-DF-DFP = 2/4, 416, 418, 2/6, 2/8, 6/8
c'-'; MN-XN-MF-XF = 2,4,6
+

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

[13] ALLEGATO btz

[14] CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO n° TUV IT 13 ATEX 042 X Rev.1

Caratteristiche nominali

Temperatura Ambiente -20°C ... +40°C
Utilizzo da rete
Servizio S1
Massima temperature superficiale / 135°C/
Classe di temperatura T4
Classe diiisolamento FrespH
Tensione max 600 V
Frequenza 50/60 Hz
RPM Max . 3600 1/min

Tensione nominale bobina freno

103 V DC resp. 230/400 V AC 50 Hz

Alimentazione tramite inverter

Massima temperature superficiale / 200°C/
Classe di temperatura T3
Classe di isolamento,_. H
Tensione 500V
Frequenza 5to 100 Hz resp. 5 to 50 Hz
RPM Max 4000 1/min
Tensione nominale bobina freno 103 V DC resp. 230/400 V AC 50 Hz
Temperatura di shut-off sensore 150°C

Avvertenze di targa

AVVERTIMENTO — NON APRIRE QUANDO IN TENSIONE

[16] Rapporto n° R 13 EX 025 Rev.1

Prove individuali

Test previsti in accordo alla EN 60079-15 par. 23.2

[17] Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

Il numero massimo di frenature, la loro durata ed energia consentiti, sono riportati nel

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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© [14] CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO n° TUV IT 13 ATEX 042 X Rev.1

*

manuale d'uso & manutenzione.

L'alimentazione del freno non deve essere separata dall’alimentazione del motore.
Per motori alimentati da inverter e obbligatorio 'uso di tre protezioni termiche
passive annegate negli avvolgimenti (una per fase).

La temperatura del cavo deve essere almeno di 80°C.

[18] Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conférmité alle Norme di cui in [9].

[19] Disegni e Documenti

Documenti listati (prot. 722117348)
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Titolo: Descrizione: Pagine: | Rev: Data:
n.a. Integrazione fascicolo tecnico 03 1 18/10/2016
n.a. Fascicolo tecnico 06 0 28/05/2012
n.a. Manuale d’'uso e manutenzione 12 1 18/10/2016
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Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso I'archivio del TUV ltalia.
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& CERTIFICATE &

Questo certificato, allegato incluso, puod essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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