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DIN-DVGW-Baumusterpriufzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate

CERT

NG-5146BQ0134

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

LOXEAL S.r.l.
Via G. Marconato, 2, I-20811 Cesano Maderno (Ml)

LOXEAL S.r.l.
Via G. Marconato, 2, 1-20811 Cesano Maderno (MI)

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel flr herstellerseitig
zusammengefugte Gewindeverbindungen in Gasgeraten und
Komponenten (5146)

Dichtmittel fir Gewindeverbindungen fir herstellerseitig

zusammengefiigte Gasgerate und Komponenten, nicht zulassig fir die
Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018

Loxeal 83-50

Kontrollpriifung Labor: 19/144/5146/09 vom 19.06.2019 (EBI)
Baumusterprufung: 05/026/5146/1 vom 01.03.2005 (EBI)

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

01.03.2021 / 20-0030-GNV

DVGW CERT GmbH

02.03.2020 Ké A-1/2 7 /,,/-/'77 7 /7/

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstélle
date, issued by, sheet, head of certification body | /

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN l/éOIIEC 17065:2013
akkreditierte Stelle fir die Zertifizierung von Produkten'der Energie- und

Wasserversorgung.

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49228 9188 - 888
Fax +49 228 9188 -993

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN

ISOAEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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NG-5146BQ0134
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
Loxeal 83-50 Klasse: H flr Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Geeignet fiir: metallene Gewindeverbindungen mit groben Gewinden

Nicht zulassig fiir: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018
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DN

DVGW

CERT

DVGW

DIN-DVGW type examination certificate
DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

Field of Application

Anwendungsbereich

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Distributor
Vertreiber

Product Category
Produktart

Product Description
Produktbezeichnung

Model
Modell

Test Reports
Priifberichte

Test Basis
Priifgrundlagen

Date of Expiry / File No.
Ablaufdatum / Aktenzeichen

02.03.2020 K6 A-1/2 1 | /Q 7/%

CERT

NG-5146BQ0134

Registration Number
Registriernummer

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

LOXEAL S.r.l.
Via G. Marconato, 2, 1-20811 Cesano Maderno (MI)

LOXEAL S.r.l.
Via G. Marconato, 2, 1-20811 Cesano Maderno (M)

greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for
screwed joint of gas appliances and gas plants, hardening (5146)

Anaerobic jointing compound, not permitted for the gas-installation
according to DVGW-TRGI 2018

Loxeal 83-50

laboratory control test: 19/144/5146/09 from 19.06.2019 (EBI)
type testing: 05/026/5146/1 from 01.03.2005 (EBI)

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

01.03.2021 / 20-0030-GNV

DVGW CERT GmbH

Date, Issued by, Sheet, Head of Cemf|cat|on Bod
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierunggstelle,

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS*according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 91 88-993

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/EC 17065:2013

akkreditierte Stelle fiir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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Type Technical Data Remarks

Typ Technische Daten Bemerkungen

Loxeal 83-50 class: H for dimensions > DN 10 up to DN
50

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Suitable for metallic joints with coarse threads

Not permitted for the gas-installation according to DVGW-TRGI 2018




