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GR L COMPLEX 
           Grasso adesivo OFFSHORE 

  
 

 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE* 

Colore  Blu 

Sapone   Litio 

Olio base  Minerale 

Aspetto  Adesivo filante 

Odore  Sui generis 

Grado NLGI  2 

Punto goccia  ASTM D 445 220°C 

Prova 4 sfere ASTM D 2596 >350Kg 

Temperatura d’impiego  Da -20°C a + 160°C 
 
 

 Data di emissione: 01/06/2017 

 
N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d’informazione e non può in alcun modo 

impegnare la nostra responsabilità. 
Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico dell’utilizzatore finale, che dovrà validarli in base alle condizioni 
d’utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo. 

 

  Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Applicazioni: 
 
 
 
 
 
 
 

E’ un grasso filante insolubile in acqua: fredda, calda, salata e vapore.  Può 
essere utilizzato su particolari in immersione e esposti in ambiente esterni. 
L’impiego di particolari materie prime di natura sintetica gli garantisce  
un’adesività eccellente ed un altissimo grado di idrorepellenza. 
L’utilizzabilità in condizioni gravose è garantita dall’elevato punto di 
gocciolamento e dalla sua capacità di lavorare ad estrema pressione. 
Lo caratterizzano anche: grande resistenza all’ossidazione, proprietà 
antiruggine e una protezione efficace contro la corrosione. 
 
 
Viene impiegato nella lubrificazione di organi sotto proiezione dell’acqua o 
immersi. 

 Cuscinetti, rotelle, pompe, valvole, rubinetti, ralle di trattori, scivoli, 
perni, snodi, funi, nei giunti tripoidali ed amocinetici degli 
autoveicoli. 

 Stazioni di depurazioni d’acqua, centrali idrauliche, segnalazioni 
stradali e ferrate. 

 Impiego marino, istallazioni OFF SHORE. 
 Lubrificante dei meccanismi di stamperie rotative. 


