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LC 100 
Lubrificante per catene liquido e spray 

  
 

 

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE* 
 

Aspetto e colore  Liquido paglierino 

Odore  Sui generis 

Olio base  Minerale 

Viscosità 40°C  Iso 3104 95 cst 

Temperatura impiego  -20°C +160°C 

   

 

 Data di emissione: 06/04/2017  

 
N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d’informazione e non può in alcun modo 

impegnare la nostra responsabilità. 
Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico dell’utilizzatore finale, che dovrà validarli in base alle condizioni 
d’utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo. 

 

 Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
Modi di applicazione e 
utilizzo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigli di sicurezza: 
 
 
 
 

Lubrificante universale di colore paglierino con eccellente qualità di 
aderenza. Il suo olio di base rinforzato da anti-ossidanti gli conferiscono 
proprietà lubrificanti e un’ottima resistenza negli ambienti umidi con 
temperature che vanno da -20°c a +160°C.Le sue proprietà adesive gli 
consentono di non essere proiettato o centrifugato. Il suo potere di 
penetrazione permette una ripartizione omogenea sulle parti da lubrificare. 
 
 
Si utilizza in tutti i casi di lubrificazione pulita e di lunga durata, in tutti i 
meccanismi esposti ad una proiezione d’acqua e vapore. Si può applicare 
su catenarie, funi, perni, nastri trasportatori, piccoli meccanismi 
dell’industria meccanica in genere, navale, macchine movimento terra, 
alimentari, tessile, vetrerie, fonderie, materie plastiche, carrelli elevatori, 
lavorazioni marmi e graniti ecc., ecc. 
Per quanto riguarda il prodotto liquido si può impiegare a pennello goccia a 
goccia o con sistema automatico di lubrificazione. Prodotto in confezione 
spray. Agitare per 30 secondi, erogare da una distanza di circa 20 cm. 
 
 
Per maggiori informazioni consultare la scheda dei dati di sicurezza. 


