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CLA 20

DIMENSIONI DI INGOMBRO

TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in tiro - spinta fino a  2 000 N
§	Velocità lineare fino a :	 48 mm/s (motore CC)
				    30 mm/s (motore CA)
§	Corsa standard: 100, 150, 200, 250, 300 mm 
	 (per corse diverse o maggiori contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa e attacco posteriore in alluminio
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in alluminio anodizzato - tolleranza h8
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato cilindrico
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Attacco anteriore in acciaio inossidabile AISI 303
§	Motori: 
	 - CC 12, 24 V a magneti permanenti
	 - CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio a pagina 69 e 70)
§	Fattore di utilizzo: 
	 - motore CC max 15% su 10 min. a (-10 … +40)°C 
	 - motore CA max 30% su 10 min. a (-10 … +40)°C
§	Grado di protezione:
	 - con motore in corrente continua IP65
	 test IP6X secondo EN 60529 §12 §13.4-13.6
	 test IPX5 secondo EN 60529 §14.2.5
	 (test effettuati ad attuatore fermo, non in movimento)
	- con motore in corrente alternata IP55

Attacco A1 Attacco A2

Lc Lc
T T

La =Lc + Corsa La =Lc + Corsa

Interruttori FC
e potenziometro 

Corsa

Lunghezza cavo motore 0.3 m

Perno

Lunghezza con Attacco A1 Attacco A2

Lc [mm] 142 + Corsa 150 + Corsa

T [mm] 129 + Corsa 136 + Corsa

Supporto 
posteriore

SP

§	Posizione motore standard come 
	 sul disegno dimensionale  
	 (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP) 
	 con attacco posteriore A2
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA
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CLA 20

Vite trapezia a 1 principio Tr 13.5×3

Potenza 0.06 kW - 2 poli

RAPPORTO DI
RIDUZIONE

CARICO
[N]

VELOCITÀ
[mm/s]

RN1 1500 11

RL1 2000 5.5

Vite trapezia a 2 principi Tr 14×8 (P4)

Potenza 0.06 kW - 2 poli

RAPPORTO DI
 RIDUZIONE

CARICO
 [N]

VELOCITÀ
[mm/s]

RN2 1000 30

RL2 1100 15

PRESTAZIONI con motore CC 24 V
(con motore CC 12 V:  a parità di carico, velocità lineare 10% inferiore, corrente assorbita doppia)

Carico [N] Carico [N]
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Vite trapezia a  2 principi  Tr 14×8 (P4)

Carico [N] Carico [N]
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]

Vite trapezia a  1 principio  Tr 13.5×3

Condensatore

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA

Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 20 RL1 C200 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni
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DIMENSIONI DI INGOMBRO

Lc Lc

1

2

T T

La =Lc + Corsa La = Lc + Corsa

Corsa

Perno

Condensatore

1.	SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro
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Supporto 
posteriore

SP

Attacco A1 Attacco A2

Attacco base
con foro filettato

BA

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA CLA 25 motore CA

CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]Lc [mm] La [mm]

C100 100 290 390 273

C200 200 390 590 373

C300 300 490 790 473

Attuatore con attacco A2
MASSA 

[Kg]CORSA
[mm]

LUNGHEZZA T 
[mm]Lc [mm] La [mm]

100 297 397 280 5.3

200 397 597 380 5.6

300 497 797 480 5.9

TERMINALE A SNODO

TS

FORCELLA

FO

CILINDRICO

ROE

Lc = Q + Corsa

Q
[mm]

Attacco A1 Attacco A2
195 202
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STAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in spinta fino a 5 000 N
§	Carico in tiro fino a 4 000 N
§	Velocità lineare fino a 93 mm/s
§	Corsa standard: 100, 150, 200, 250, 300 mm 
	 (per corse diverse o maggiori contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa in alluminio
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato, cilindrico
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco anteriore base BA o ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303 con boccola in bronzo
§	Motore CA 3-fasi o 1-fase  
	 (caratteristiche di dettaglio pagina 70)
§	Fattore di utilizzo a carico max.: 30% a (- 10...+ 40)°C
§	Grado di protezione:
	 - con motore in corrente alternata senza freno IP55
	 - con motore in corrente alternata con freno IP54
§	Posizione motore standard come sul disegno 
	 dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

Vite trapezia a  Tr 14×4

RAPPORTO DI 
RIDUZIONE

Potenza 0.09 kW - 4 poli Potenza 0.12 kW - 2 poli

CARICO 
[N]

VELOCITÀ 
[mm/s]

CARICO 
[N]

VELOCITÀ 
[mm/s]

RH1 1750 23 1250 47

RV1 2620 15 1860 30

RN1 4490 7.5 3230 15

RL1 5000 3.5 5000 7.5

RXL1 5000 2 5000 3.5

Vite trapezia a 2 principi Tr 14×8 (P4)

RAPPORTO DI 
RIDUZIONE

Potenza 0.09 kW - 4 poli Potenza 0.12 kW - 2 poli

CARICO 
[N]

VELOCITÀ 
[mm/s]

CARICO 
[N]

VELOCITÀ 
[mm/s]

RH2 1070 47 790 93

RV2 1620 30 1180 60

RN2 2880 15 2080 30

RL2 4800 7.5 3520 15

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V

ACCESSORI
§	Diversi tipi di attacchi anteriori
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP)	
	con attacco posteriore A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di  sicurezza (cod. FS)
§	Motore con freno
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto 
	 (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA CLA 25 motore CA

Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 25 RL1 C200 CA 230/400 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni
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DIMENSIONI DI INGOMBRO

Lc Lc
T T

La =Lc + Corsa La = Lc + Corsa
Corsa

Perno
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Lunghezza cavo motore 0.3 m

Supporto 
posteriore

SP

Attacco A1 Attacco A2

Attacco base
con foro filettato

BA

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA CLA 25 motore CC

Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]Lc [mm] La [mm]

C100 100 290 390 273

C200 200 390 590 373

C300 300 490 790 473

Attuatore con attacco A2
MASSA 

[Kg]CORSA
[mm]

LUNGHEZZA T 
[mm]Lc [mm] La [mm]

100 297 397 280 4.1

200 397 597 380 4.4

300 497 797 480 4.7

TERMINALE A SNODO

TS

FORCELLA

FO

CILINDRICO

ROE
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Lc = Q + Corsa

1.	SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro

Q
[mm]

Attacco A1 Attacco A2
195 202
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TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in tiro – spinta fino a 4000 N
§	Velocità lineare fino a : 100 mm/s
§	Corsa standard: 100, 150, 200, 250, 300 mm 
	 (per corse diverse o maggiori contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa in alluminio
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato, cilindrico
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco anteriore base BA o ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303  
	 con boccola in bronzo
§	Motori CC 12, 24 o 36 V 
	 con filtro anti-disturbo elettromagnetico
	 (caratteristiche di dettaglio dei motori: vedi a pagina 69)
§	Fattore di utilizzo a carico max.:  
	 15% su 10 min a (- 10...+ 40)°C
§	Grado di protezione:IP65 
	 - test IP6X secondo EN 60529 §12 §13.4-13.6 
	 - test IPX5 secondo EN 60529 §14.2.5 
	 (test effettuati con attuatore fermo, non in movimento)

Carico [N]

Carico [N]

Carico [N]
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Vite trapezia a  1 principio  Tr 14×4

Vite trapezia a  2 principi  Tr 14×8 (P4)

PRESTAZIONI con motore CC 24 V
(con motore CC 12 V:  a parità di carico, velocità lineare 10% inferiore, corrente assorbita doppia)

§	Posizione motore standard come da disegno  
	 dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Diversi tipi di attacchi anteriori
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP) con attacco post. A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di sicurezza (cod. FS)
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)
ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA CLA 25 motore CC

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 25 RL1 C200 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

Carico [N]
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CLA 25 S - CLA 25 M

1

2

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Lc Lc

T T

La =Lc + Corsa La = Lc + Corsa

Corsa

Perno

Condensatore
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Attacco A1 Attacco A2

Attacco base
con foro filettato

BA

Supporto 
posteriore

SP

TERMINALE A SNODO

TS

FORCELLA

FO

CILINDRICO

ROE

ATTUATORI A  VITE  TRAPEZIA

CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]Lc [mm] La [mm]

C300 300 516 816 481

C400 400 616 1016 581

C500 500 716 1216 681

C600 600 816 1416 781

C700 700 916 1616 881

C800 800 1016 1816 981

Attuatore con attacco A2 MASSA [Kg] 
con motore 

CC 

MASSA [Kg]
con motore 

CA 
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]Lc [mm] La [mm]

300 523 823 488 4.8 6.0

400 623 1023 588 5.1 6.3

500 723 1223 688 5.4 6.6

600 823 1423 788 5.7 6.9

700 923 1623 888 6.0 7.2

800 1023 1823 988 6.3 7.5

Lc = Q +Corsa

1.	SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro

Q
[mm]

Attacco A1 Attacco A2
220 227
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CLA 25 S - CLA 25 M

CLA 25 S e CLA 25 M sono versioni rinforzate del CLA 25, con la parte azionamento lineare maggiorata per 
migliorare la resistenza al carico di punta con corse lunghe. Per tabelle e diagrammi prestazioni in funzione dei 
rapporti disponibili riferirsi al prodotto CLA 25.
Rispetto al CLA 25 in più è disponibile il dispositivo antirotazione dello stelo (AR).

CLA 25	 vite Tr 14×4 - Tr 14×8 (P4)
	 stelo Ø 25 mm

CLA 25 S	 vite Tr 16×4 - Tr 16×8 (P4)
	 stelo Ø 30 mm

CLA 25 M	 vite Tr 18×4 - Tr 18×8 (P4)
	 stelo Ø 30 mm

C
ar

ic
o 

[N
]

Corsa [mm]
TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in tiro – spinta fino a 5 000 N
§	Velocità lineare fino a :	 100 mm/s (motore CC)
				    90 mm/s (motore CA)
§	Corse standard 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm 
	 (per corse diverse o maggiori contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa in alluminio
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato cilindrico
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco anteriore base BA o ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303 con boccola in bronzo
§	Motori:
	 CC 12, 24 o 36 V con filtro anti-disturbo elettromagnetico
	 (caratteristiche di dettaglio dei motori: vedi a pagina 69)
	 CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio a pagina 70)
§	Fattore di utilizzo: 
	 - motore CC: max 15% su 10 min. a (-10 … +40)°C 
	 - motore CA: max 30% su 10 min. a (-10 … +40)°C
§	Grado di protezione:
	 con motore in corrente continua IP65
	 - test IP6X secondo EN 60529 §12 §13.4-13.6
	 - test IPX5 secondo EN 60529 §14.2.5
	 (test effettuati ad attuatore fermo, non in movimento)
	 con motore in corrente alternata senza freno IP55
	 con motore in corrente alternata con freno IP54

§	Posizione motore standard come sul  
	 disegno dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Diversi tipi di attacchi anteriori
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP)  
	 con attacco posteriore A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di  sicurezza (cod. FS)
§	Motore CA 1-fase e 3-fasi con freno 
§	Anti rotazione (cod. AR)
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORI A  VITE  TRAPEZIA

Grafico carico di punta

Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 25 S RL1 C300 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

Fattore di sicurezza = 2
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CLA 28

DIMENSIONI DI INGOMBRO

La = Lc + Corsa

Corsa

TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in tiro – spinta fino a 10 000 N
§	Velocità lineare fino a :	 8 mm/s (motore CC)
				    3,7 mm/s (motore CA)
§	Corse standard: 
	 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800mm 
	 (per corse diverse o maggiori 
	 contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa in ghisa con attacco posteriore integrale 
	 e boccola in bronzo
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco anteriore BA in acciaio inossidabile AISI303
§	Motori:
	 CC 12, 24 o 36 V 
	 con filtro anti-disturbo elettromagnetico
	 (caratteristiche di dettaglio dei motori: vedi pagina 69)
	 CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio a pagina 70)
§	Fattore di utilizzo: 
	 - motore CC max 15% su 10 min. a (-10 … +40)°C 
	 - motore CA max 30% su 10 min. a (-10 … +40)°C
§	Posizione motore e precoppia standard, 
	 come sul disegno dimensionale 
	 (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

pr
of

. 1
7

T

Lc

Lunghezza [mm] 

Lc [mm] 230 + Corsa

T [mm] 191 + Corsa

Lunghezza cavo motore 0.3 m

§	Grado di protezione:
	 con motore in corrente continua IP65
	 - test IP6X secondo EN 60529 §12 §13.4-13.6
	 - test IPX5 secondo EN 60529 §14.2.5
	 (test effettuati ad attuatore fermo, non in movimento)
	 con motore in corrente alternata senza freno IP55
	 con motore in corrente alternata con freno IP54

ACCESSORI
§	Diversi tipi di attacchi anteriori
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico 
	 frizione di  sicurezza (cod. FS)
§	Anti rotazione (cod. AR)
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)
ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore e precoppia montati sul lato opposto 
	 (sinistro, cod. LH)

Attacco base
con foro filettato

BA

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA

Boccole in bronzo
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Vite trapezia a 2 principi Tr 18×8 (P4)

RAPPORTO 
DI RIDUZIONE

Potenza 0.06 kW - 2 poli

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s]

RL/RH2 3600 3.7

RL/RV2 5500 2.4

RL/RN2 9600 1.2
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Carico [kN] Carico [kN]
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TERMINALE A SNODO

TS

FORCELLA

FO

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA

Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 28 RL1 C800 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

PRESTAZIONI con motore CC 24 V
(con motore CC 12 V:  a parità di carico, velocità lineare 10% inferiore, corrente assorbita doppia)

Vite trapezia a  2 principi  Tr 18×8 (P4)

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V
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CLA 28 T

Gli attuatori CLA 28 T differiscono da CLA 28 nel tubo di 
protezione che viene realizzato in acciaio zincato, Øext 50 mm; 
questo consente di fissare sul tubo stesso un supporto con 
boccole auto lubrificanti.
L’attuatore potrà essere incernierato su queste boccole, 
riducendo cosi l’interasse fra gli attacchi e migliorando di 
conseguenza la robustezza all’instabilità al carico di punta del 
gruppo. 
Una applicazione tipica si ha negli inseguitori fotovoltaici per 
realizzare il movimento di elevazione.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

ATTACCO ANTERIORE

TERMINALE A SNODO

TS

FORCELLA

FO

Lunghezza [mm] 

Lc 178 + Corsa

J
posizione definita a richiesta 

cliente

Attacco base
con foro filettato

BA

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA

La quota T viene realizzata alla posizione richiesta
ATTENZIONE: deve sempre essere verificata
la realizzazione:

C
or

sa
Lc
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of

. 1
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120  £  T  £  Corsa

                 2
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CLA 28 T

TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in tiro – spinta fino a 10 000 N
§	Velocità lineare fino a :	 8 mm/s (motore CC)
				    3,7 mm/s (motore CA)
§	Corse standard:  
	 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm 
	 (per corse diverse o maggiori contattare Ufficio Tecnico)
§	Carcassa in ghisa con attacco posteriore integrale
§	Cerniera su tubo esterno in acciaio zincato  
	 con boccole autolubrificanti
§	Tubo esterno in acciaio zincato di grosso spessore
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco anteriore in acciaio inossidabile AISI303
§	Motori:
	 CC 12, 24 o 36 V con filtro anti-disturbo elettromagnetico
	 (caratteristiche di dettaglio dei motori: vedi  a pagina 69)
	 CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio a pagina 70)
§	Fattore di utilizzo: 
	 - motore CC max 15% su 10 min. a (-10 … +40)°C 
	 - motore CA max 30% su 10 min. a (-10 … +40)°C
§	Grado di protezione: 
con motore in corrente continua IP65
	 - test IP6X secondo EN 60529 §12 §13.4-13.6
	 - test IPX5 secondo EN 60529 §14.2.5
	 (test effettuati ad attuatore fermo, non in movimento)
con motore in corrente alternata senza freno IP55
con motore in corrente alternata con freno IP54

§	Posizione motore e precoppia standard,  
	 come sul disegno dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Diversi tipi di attacchi anteriori
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Anti rotazione (cod. AR)
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore e precoppia montati sul lato opposto 
	 (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

Vite trapezoidale a 2 principi Tr 18×8 (P4)
Potenza 0.06 kW - 2 poli

RAPPORTO 
DI RIDUZIONE

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s]

RL/RH2 3600 3.7
RL/RV2 5500 2.4
RL/RN2 9600 1.2

PRESTAZIONI con motore CC 24 V - Vite trapezia a 2 principi Tr 18×8 (P4)
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Irreversibilità statica
Per informazioni sulla irreversibilità statica 
con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68

ATTUATORE A VITE TRAPEZIA

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLA 28 T RL1 C800 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni
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DIMENSIONI DI INGOMBRO
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Condensatore
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ROE

Supporto 
posteriore

SP

Attacco base
con foro filettato

BA
Attacco A1 Attacco A2

ATTUATORE CON VITE A SFERE CLB 25 motore CA

CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1 Attuatore con attacco A2 MASSA [Kg]
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]
Senza 
freno

Con 
frenoLc [mm] La [mm] Lc [mm] La [mm]

C100 100 348 448 317 100 355 455 324 5.2 5.7

C150 150 398 548 367 150 405 555 374 5.3 5.8

C200 200 448 648 417 200 455 655 424 5.5 6.0

C250 250 498 748 467 250 505 755 474 5.6 6.1

C300 300 548 848 517 300 555 855 524 5.8 6.3

C400 400 648 1048 617 400 655 1055 624 6.1 6.6
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Lc = Q + Corsa

Q
[mm]

Attacco A1 Attacco A2
253 260

1.	 SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	 ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro
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Attuatore con vite a ricircolo BS 14 x 5

RAPPORTO
RIDUZIONE

Potenza 0.09 kW - 4 poli Potenza 0.12 kW - 2 poli

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s] CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s]

RH1 2170 29 1490 58

RV1 3270 19 2300 37

RN1 5000 9.5 4230 19

RL1 5000 4.5 5000 9.5

RXL1 5000 2.5 5000 4.5

Attuatore con vite a ricircolo BS 14 x 10

RAPPORTO
RIDUZIONE

Potenza 0.09 kW - 4 poli Potenza 0.12 kW - 2 poli

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s] CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s]

RH2 1120 58 760 117

RV2 1730 37 1170 75

RN2 3100 19 2220 37

RL2 5000 9.5 3790 19

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V

TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in spinta fino a 5 000 N
§	Carico in tiro fino a  4 000 N
§	Velocità lineare fino a 117 mm/s 
§	Corse standard: 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm 
	 (per corse diverse contattare Ufficio Tecnico)
§	Vite a ricircolo di sfere: BS 14 × 5 oppure BS 14 × 10
	 (caratteristiche di dettaglio: vedi pagina 66)
§	Carcassa in alluminio
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato cilindrico con boccola in bronzo
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Attacco anteriore base BA oppure ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303 con boccola in bronzo
§	Motore CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio pagina 70)
§	Fattore di utilizzo max 100% a (-10 … +40)°C
§	Grado di protezione: IP55 (IP54 con freno)
§	Posizione motore standard come sul disegno 
	 dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Vari tipi di attacchi anteriori 
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP) 
	 con attacco posteriore A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di  sicurezza (cod. FS)
§	Motore con freno
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 solo con motore CC o motore CA 1-fase 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto  
	 (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE CON VITE A SFERE CLB 25 motore CA

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLB 25 RL1 C200 CA 230/400 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

Irreversibilità statica
Irreversibilità ottenibile solo con motore con freno
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68
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ATTUATORE CON VITE A SFERE CLB 25 motore CC

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Lc Lc
T T

La =Lc + Corsa La = Lc + Corsa
Corsa
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Lunghezza cavo motore 0.3 m

Supporto 
posteriore
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Attacco A1 Attacco A2
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BA
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CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1 Attuatore con attacco A2
MASSA 

[Kg]CORSA
[mm]

LUNGHEZZA T 
[mm]

CORSA
[mm]

LUNGHEZZA T 
[mm]Lc [mm] La [mm] Lc [mm] La [mm]

C100 100 348 448 317 100 355 455 324 5.2

C150 150 398 548 367 150 405 555 374 5.3

C200 200 448 648 417 200 455 655 424 5.5

C250 250 498 748 467 250 505 755 474 5.6

C300 300 548 848 517 300 555 855 524 5.8

C400 400 648 1048 617 400 655 1055 624 6.1
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Lc = Q + Corsa

1.	SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro

Q
[mm]

Attacco A1 Attacco A2
253 260
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TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in spinta fino a 5 000 N
§	Carico in tiro fino a  4 000 N
§	Velocità lineare fino a 125 mm/s
§	Corse standard:100, 150, 200, 250, 300, 400 mm 
	 (per corse diverse contattare Ufficio Tecnico)
§	Vite a ricircolo di sfere: BS 14 × 5 oppure BS 14 × 10
	 (caratteristiche di dettaglio: vedi pagina 66)
§	Carcassa in alluminio
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato - tolleranza f7
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato cilindrico con boccola in bronzo
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Attacco anteriore base BA oppure ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303 con boccola in bronzo
§	Motore CC 12 o 24 V con freno
	 (caratteristiche di dettaglio a pagina 69)
§	Fattore di utilizzo max 100% a (-10 … +40)°C
§	Grado di protezione: IP54
§	Posizione motore standard come sul disegno 
	 dimensionale (destro, cod. RH)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Vari tipi di attacchi anteriori 
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP) 
	 con attacco posteriore A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di  sicurezza (cod. FS)
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (cod. FC2X) 
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto 
	 (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE CON VITE A SFERE CLB 25 motore CC

Attuatore con vite a ricircolo BS 14 x 5

RAPPORTO
RIDUZIONE

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s] CORRENTE [A]

RH1 800 63 4

RV1 1260 40 4

RN1 2350 20 4

RL1 4130 10 4

RXL1 5000 5 3

Attuatore con vite a ricircolo BS 14 x 10

RAPPORTO
RIDUZIONE

CARICO [N] VELOCITÀ [mm/s] CORRENTE [A]

RH2 410 125 4

RV2 640 80 4

RN2 1200 40 4

RL2 2100 20 4

PRESTAZIONI con motore CC 24 V
(con motore CC 12 V:  a parità di carico, velocità lineare 10% inferiore, corrente assorbita doppia)

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLB 25 RL1 C200 CC 24 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

Irreversibilità statica
Irreversibilità ottenibili solo con motore con freno
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68
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DIMENSIONI DI INGOMBRO

Lc Lc

T T

La =Lc + Corsa La = Lc + Corsa

Corsa

Perno

Condensatore
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Supporto 
posteriore

SP

Attacco base
con foro filettato

BA
Attacco A1 Attacco A2

CODICE 
CORSA

Attuatore con attacco A1 Attuatore con attacco A2 MASSA [Kg]
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]
CORSA

[mm]
LUNGHEZZA T 

[mm]
Senza 
freno

Con 
frenoLc [mm] La [mm] Lc [mm] La [mm]

C100 100 336 436 300 100 343 443 307 5.3 5.8

C150 150 386 536 350 150 393 543 357 5.5 6.0

C200 200 436 636 400 200 443 643 407 5.7 6.2

C300 300 536 836 500 300 543 843 507 6.1 6.6

C400 400 636 1036 600 400 643 1043 607 6.5 7.0

C500 500 736 1236 700 500 743 1243 707 6.9 7.4
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Attacco A1 Attacco A2
239 246

= Q + Corsa

1.	 SCATOLA FINECORSA E POTENZIOMETRO
2.	 ESTENSIONE ALBERO MOTORE per:
	 azionamento manuale di emergenza
	 registrazione dei finecorsa e del potenziometro
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CLB 27

Attuatore con vite a ricircolo BS 16 x 5

RAPPORTO
RIDUZIONE

Potenza 0.09 kW - 4 poli Potenza 0.12 kW - 2 poli
CARICO

[N]
VELOCITÀ

[mm/s]
CARICO

[N]
VELOCITÀ

[mm/s]
RH1 2160 29 1480 58
RV1 3260 19 2300 37
RN1 5990 9.5 4170 19
RL1 7000 4.5 7000 9.5

TAZIONI E CARATTERISTICHE
§	Carico in spinta fino a 7 000 N
§	Carico in tiro fino a 4 000 N
§	Velocità lineare fino a 58 mm/s
§	Corse standard: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
§	Vite a ricircolo di sfere: BS 16 × 5
	 (caratteristiche di dettaglio: vedi pagina 66)
§	Carcassa in alluminio
§	Tubo esterno in alluminio anodizzato
§	Tubo di spinta in acciaio cromato
§	Attacco posteriore:
	 - A1 in acciaio zincato cilindrico con boccola in bronzo
	 - A2 in alluminio fresato con boccola in bronzo
§	Attacco anteriore base BA oppure ROE 
	 in acciaio inossidabile AISI 303 con boccola in bronzo
§	 Motore CA 3-fasi o 1-fase 
	 (caratteristiche di dettaglio pagina 70)
§	Fattore di utilizzo max 100% a (-10 … +40)°C
§	Posizione motore standard come sul disegno 
	 dimensionale (destro, cod. RH)
§	Grado di protezione: IP55 (IP54 con freno)
§	Lubrificato a vita, esente da manutenzione

ACCESSORI
§	Vari tipi di attacchi anteriori 
§	Tubo di spinta in acciaio inossidabile (cod. SS)
§	Supporto posteriore (cod. SP) 
	 con attacco posteriore A2
§	Protezione meccanica da sovraccarico dinamico, 
	 frizione di sicurezza (cod. FS)
§	Motore con freno
§	Finecorsa elettrici registrabili (cod. FC2)
§	Finecorsa elettrici registrabili, con arresto del motore 
	 (non disponibile con motore  3- fase CA) 
	 (cod. FC2X)
§	Terzo interruttore per posizione intermedia (cod. FC)
§	Potenziometro rotativo 5kOhm per controllo posizione	
	 (cod. POR5k)

ATTENZIONE: terzo interruttore e potenziometro rotativo 
non possono essere selezionati contemporaneamente

OPZIONI
§	Motore montato sul lato opposto (sinistro, cod. LH)
§	Attacchi ruotati di 90° (cod. RPT 90)

ATTUATORE CON VITE A SFERE

PRESTAZIONI con motore CA 3-fasi 50 Hz  230/400 V o 1-fase 50 Hz  230 V

ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE:

CLB 27 RL1 C200 CA 400 V FC2 POR 5K

Attuatore
Rapporto 

selezionato
Corsa 

richiesta
Motore Finecorsa Accessori Opzioni

Irreversibilità statica
Irreversibilità ottenibile solo con motore con freno
Per informazioni sulla irreversibilità statica con carico in tiro o spinta vedere a pagina 68
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12. CARATTERISTICHE GENERALI

Attuatore Vite a ricircolo
Diametro sfera 

[mm]
N° ricircoli

Carico dinamico 
Ca [N]

Carico statico 
C0a [N]

BSA 08 BS 14 × 5 3.175 2 4 900 6 200

BSA 10 BS 14 × 5 3.175 2 4 900 6 200

BSA 11 BS 14 × 10 3.175 2 5 300 6 900

CLB 25
BS 14 × 5 3.175 2 4 900 6 200

BS 14 × 10 3.175 2 5 300 6 900

CLB 27 BS 16 × 5 3.175 3 7 800 11 400

BSA 12 BS 20 × 5 3.175 3 9 100 15 400

UBA 0
BS 14 × 5 3.175 2 4 900 6 200

BS 14 × 10 3.175 2 5 300 6 900

12.1 Viti a ricircolo di sfere

Viti a ricircolo di sfere rullate in classe di precisione IT7.
Materiale viti: acciaio 42 CrMo 4 (UNI EN 10083-1) con trattamento di tempra ad induzione per durezza 
superficiale di 58÷61 HRc.
Materiale madreviti: acciaio 18 NiCrMo 5 (UNI EN 10084) cementate e temprate per durezza superficiale 
di 58÷61 HRc, con microfinitura delle superfici di lavoro delle sfere.
Gioco assiale standard fra vite e madrevite minore di 0.1 mm.
A richiesta possono essere realizzate soluzioni con gioco “zero” o precaricate.
Le viti rullate e le madreviti a ricircolo di sfere sono di produzione interamente italiana, eseguita in proprio 
da Servomech SpA S.U. a Bologna.

Carico statico e dinamico a norma ISO 3408 e DIN 69051
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12. CARATTERISTICHE GENERALI

Diagrammi CARICO - DURATA per viti a ricircolo di sfere

L10h
L10h= 1000 ore
L10h= 2000 ore
L10h= 3000 ore
L10h= 4000 ore
L10h= 5000 ore

L10h
L10h= 1000 ore
L10h= 2000 ore
L10h= 3000 ore
L10h= 4000 ore
L10h= 5000 ore

L10h
L10h= 1000 ore
L10h= 2000 ore
L10h= 3000 ore
L10h= 4000 ore
L10h= 5000 ore

L10h
L10h= 1000 ore
L10h= 2000 ore
L10h= 3000 ore
L10h= 4000 ore
L10h= 5000 ore
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La condizione di irreversibilità per un attuatore lineare si verifica nei seguenti casi:

§ L’applicazione di un carico in tiro o in spinta ad un attuatore in condizione di riposo, non provoca 
	 l’inizio del movimento lineare (irreversibilità statica).

§ Interrompendo l’alimentazione del motore elettrico di un attuatore in movimento, il moto si arresta 
	 sia in condizioni di carico in tiro che in spinta (irreversibilità dinamica).

Le condizioni di irreversibilità sono definite per le seguenti situazioni.

	 1.	 Irreversibilità statica totale
		  Attuatore fermo in assenza di vibrazioni del carico.
		  L’applicazione di una forza in tiro o spinta (fino alla massima ammessa) non provoca il 
		  movimento lineare: attuatori a vite trapezoidale ad un principio.

	 2.	 Irreversibilità statica parziale
		  Attuatore fermo in assenza di vibrazioni del carico.
		  §	 L’applicazione di una forza in tiro o spinta fino al 70% della massima ammessa, non provoca il 
			   movimento lineare: attuatori a vite trapezoidale a due principi, rapporti di riduzione RL ed RN.
		  §	 L’applicazione di una forza in tiro o spinta fino al 50% della massima ammessa non provoca il 
			   movimento lineare: attuatori a vite trapezoidale a due principi, rapporti di riduzione RV ed RH.
		  §	 L’applicazione di una forza in tiro o spinta fino al 30% della massima ammessa non provoca il 
			   movimento lineare: attuatori a vite trapezoidale a tre principi.

NOTA: per carichi maggiori di quelli indicati si suggerisce di impiegare il motore con freno di stazionamento.

	 3.	 Reversibilità statica
		  Gli attuatori con vite a ricircolo di sfere sono tendenzialmente reversibili staticamente, con valori di 
		  carico applicati anche inferiori al 20% del valore massimo ammissibile. 
		  Pertanto si consiglia la scelta del motore con freno di stazionamento.

Tutte le situazioni di irreversibilità incerta, sia statica che dinamica, possono essere valutate rivolgendosi al 
nostro Ufficio Tecnico.

Precisione di arresto
Togliendo l’alimentazione al motore elettrico, l’arresto dell’attuatore dipende da vari fattori:
§ il suo rendimento e la velocità lineare;
§ l’inerzia del motore;
§ l’inerzia del carico.

E’ importante valutare la correlazione di tutti questi fattori per determinare la necessità di una frenatura 
elettrica e quindi una rampa di decelerazione del carico e/o di un freno sul motore.

In genere gli attuatori a vite trapezoidale operanti con velocità lineare fino a circa 15÷20 mm/s 
non richiedono ausili di frenatura, tranne che il carico non sia elevato e nella direzione da diventare trainante 
o venga richiesta una precisione e ripetibilità dell’arresto; al manifestarsi di queste condizioni si suggerisce 
l’impiego del motore con freno.

Sugli attuatori con motori in corrente continua a spazzole non intercambiabili (vedere pag. 69), il freno non 
è disponibile. In questi casi per migliorare la precisione di arresto e l’irreversibilità statica è possibile usare 
la scheda di frenatura dinamica (vedere pag. 77).

In caso di incertezza sulla applicazione si consiglia di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico per le necessarie 
ed opportune valutazioni.

12.2 Irreversibiltà statica e dinamica

12. CARATTERISTICHE GENERALI
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12. CARATTERISTICHE GENERALI

 Motori con spazzole intercambiabili
(attuatori ATL 10, UAL 0, BSA 10, BSA 11, UBA 0, CLB 25, CLB 27)

Motori in corrente continua ad eccitazione a magneti permanenti in esecuzione non ventilata, 
con o senza freno. Spazzole di lunga durata, facilmente sostituibili.

Cavo di alimentazione bipolare  2 × 1 mm²  lunghezza 1.5 metri. Peso del motore 1.3 kg.

FRENO MOTORE: A richiesta è disponibile un freno motore di stazionamento  
normalmente chiuso ad azionamento elettromagnetico. 
Alimentazione del freno separata con cavo bipolare 2 × 1 mm² lungo 1 m. 
Massa complessiva del motore con freno 1.8 kg.
Alimentazione: 0.4 A  a 24 V;   0.85 A  a 12 V Coppia frenante: 0.5 Nm

ATTENZIONE!  Il freno motore è normalmente chiuso. L’apertura richiede alimentazione a tensione 
nominale costante. Con tensione inferiore, il freno non si apre.

Motori con spazzole non intercambiabili (attuatori lineari Serie LMR, ATL, CLA, LMP, LMI) 

I motori in corrente continua ad eccitazione a magneti permanenti sono forniti in esecuzione non ventilata.
Non è disponibile il freno; spazzole non intercambiabili.
Gli avvolgimenti dei motori standard sono isolati in classe B.
Sono motori in esecuzione aperta: adeguate protezioni motore esterne completano l’attuatore; 
sul motore si raggiunge così un grado di protezione IP 65.
I diagrammi di prestazioni rappresentati su questo catalogo per gli attuatori con motore in corrente conti-
nua, danno la variazione dell’assorbimento di corrente al variare del carico.
Questo consente di dimensionare adeguatamente alimentatori/azionamenti.

Attuatore con motore CC,
montaggio DESTRO

LMR 01 LMR 03 ATL 02 ATL 05 ATL 08 ATL 12 CLA 20 CLA 25

Colore conduttore A rosso rosso marrone marrone marrone rosso marrone marrone
Colore conduttore B nero nero blu blu blu blu blu blu

Attuatore con motore CC,
montaggio SINISTRO

LMR 01 LMR 03 ATL 02 ATL 05 ATL 08 ATL 12 CLA 20 CLA 25

Colore conduttore A rosso rosso blu blu blu blu blu blu
Colore conduttore B nero nero marrone marrone marrone rosso marrone marrone

Collegamento conduttori motore - Direzione di avanzamento del tubo di spinta

Conduttore A

USCITA STELO

ENTRATA STELO

Conduttore B
M
=

Potenza nominale 70  W
Corrente nominale 3.7 A  (24 V) 8.4 A  (12 V)

Corrente max. 18 A  (24 V) 30 A  (12 V)

Resistenza
0.85 Ohm  

(24 V)
0.23 Ohm  

(12 V)
Grado di protezione IP 54

Velocità nominale 3000 giri/min
Coppia nominale 0.22 Nm

Coppia max. 1.1 Nm

Induttanza
1.34 mH 

(24 V)
0.36 mH 

(12 V)
Classe di isolamento F

12.3 MOTORI A CORRENTE CONTINUA
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Attuatore Motore
Potenza

kW
n° poli

Tensione di 
alimentazione

Vca

Frequenza
Hz

Corrente 
nominale

A

Capacità 
condensatore

uF

ATL 02
CA 3-fasi 0.06

2
230/400

50
0,7-0,4 -

CA 1-fase 0.06 230 0.68 5

ATL 10

CA 3-fasi
0.12 2

230/400

50

0,81-0,46 -

0.09 4 0,8-0,45 -

CA 1-fase
0.12 2

230
2.6 12.5

0.09 4 1.6 12.5

ATL 12

CA 3-fasi
0.25 2

230/400

50

1,3-0,75 -

0.18 4 1,1-0,66 -

CA 1-fase
0.25 2

230
2.1 20

0.18 4 1.9 16

CLA 20
CA 3-fasi 0.06

2
230/400

50
0,7-0,4 -

CA 1-fase 0.06 230 0.68 5

CLA 25                   
CLA 25S                 
CLA 25M

CA 3-fasi
0.12 2

230/400

50

0,81-0,46 -

0.09 4 0,8-0,45 -

CA 1-fase
0.12 2

230
2.6 12.5

0.09 4 1.6 12.5

CLA 28 
CLA 28 T

CA 3-fasi 0.06
2

230/400
50

0,7-0,4 -

CA 1-fase 0.06 230 0.68 5

BSA 10
BSA 11

CA 3-fasi
0.12 2

230/400

50

0,81-0,46 -

0.09 4 0,8-0,45 -

CA 1-fase
0.12 2

230
2.6 12.5

0.09 4 1.6 12.5

BSA 12

CA 3-fasi
0.25 2

230/400

50

1,3-0,75 -

0.18 4 1,17-0,66 -

CA 1-fase
0.25 2

230
2.1 20

0.18 4 1.9 16

CLB 25             
CLB 27

CA 3-fasi
0.12 2

230/400

50

0,81-0,46 -

0.09 4 0,8-0,45 -

CA 1-fase
0.12 2

230
2.6 12.5

0.09 4 1.6 12.5

12.4 MOTORI ASINCRONI
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(1)	 A richiesta disponibili classi di isolamento e gradi di protezione superiori
(2)	 Freno meccanico normalmente chiuso, attivato da elettromagnete a corrente continua. 
	 L’elettromagnete viene alimentato da un raddrizzatore monofase alloggiato nella morsettiera.
(3)	 A richiesta disponibili motori con freno ad alimentazione separata. 
	 Questa soluzione deve essere impiegata per applicazioni con convertitore di frequenza (inverter).

Classe
isolamento 

(1)

Grado 
protezione 

motore 
(1)

Ventilazione Freno
Aliment.

bobina freno 
(2) (3)

Corrente 
nom. freno 

A

Coppia 
frenante

Nm

Grado
protezione 

freno

F IP 55 Senza Senza - - - -

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.05 1.7 IP 44

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.09 4 IP 44

F IP 55 Senza Senza - - - -

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.05 1.7 IP 44

F IP 55 Standard Senza - - - -

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.05 1.7 IP 44

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.09 4 IP 44

F IP 55 Standard
a 

richiesta

In corrente 
continua 
tramite 

raddrizzatore

0.05 1.7 IP 44

12.4 MOTORI ASINCRONI
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INT 1 - interruttore posizione Lc
INT 2 - interruttore posizione La
INT 3 - interruttore posizione intermedia
CAMMA 1 - camma posizione Lc
CAMMA 2 - camma posizione La
CAMMA 3 - camma posizione intermedia
POR - potenziometro rotativo

INT 2 (1)

ALBERO DI 
AZIONAMENTO MANUALE

INT 2

INT 1
INT 2
INT 1

INT 3POR

CAMMA 2
CAMMA 1

POR

13.4 Finecorsa elettrici azionati a camme (attuatori lineari Serie CLA e CLB)

VALORI NOMINALI DEL CONTATTO

Voltaggio
Corrente max.

Carico resistivo Carico induttivo
250 Vac 21 A 12 A
30 Vdc 14 A 12 A
125 Vdc 0.8 A 0.6 A

CAMMA 3

CAMMA 2
CAMMA 1

13.4 Potenziometro rotativo per controllo posizione (attuatori lineari Serie CLA e CLB)

Cod. FC2:	 due interruttori elettrici azionati a camme, cablati sul contatto NC 
(da collegare nel circuito di controllo esterno). A richiesta gli interruttori possono essere cablati sul
contatto NO oppure sul contatto in scambio CS (per le configurazioni possibili contattare i nostri tecnici).
Cod. FC2X:	 due interruttori elettrici azionati a camme, collegati internamente tra il motore elettrico e 
l’alimentazione, in modo da interrompere l’alimentazione direttamente, senza l’utilizzo dei relé;
disponibile su attuatori con motori CC oppure CA 1-fase
Cod. FC2 + FC o FC2X + FC: finecorsa elettrici FC2 oppure FC2X con un terzo interruttore per una 
qualsiasi posizione intermedia. Il terzo interruttore può essere cablato a richiesta sul contatto NC 
oppure NO (per configurazioni diverse contattare il nostro Ufficio Tecnico).

Cod. POR 5k: potenziometro rotativo, 1 giro (340°), 5 kOhm ± 20 %, linearità ± 2 %
Il potenziometro rotativo è un trasduttore assoluto, il cui segnale in uscita è proporzionale alla posizione 
corrente del tubo di spinta dell’attuatore. Il segnale in uscita è analogico.
Cavo std: 4×0.25 mm2 + schermo, lunghezza 1.5 m (per configurazioni diverse contattare i nostri tecnici).
Schema di collegamento standard del potenziometro POR 5k:

Alimentazione POR: 0 V cc
BIANCO

GIALLO

VERDE

MARRONE
SCHERMO

Segnale di riferimento:	 ZERO

Segnale di riferimento:	 RITORNO

Alimentazione POR: + V cc

FC2 + POR 5k
FC2X + POR 5k

FC2 + FC
FC2X + FC

Lc - lunghezza attuatore retratto, La = Lc + CORSA - lunghezza attuatore esteso

13. FINECORSA E CONTROLLO POSIZIONE




