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Martinetti meccanici Serie MA

Martinetti meccanici Serie MA a vite trapezia traslante (Mod.A)
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 - vite trapezia in acciaio C 43 (UNI 7847), lavorata
2 - vite senza fine con profilo filetto ZI (UNI 4760), ad evolvente, rettificato, costruita in acciaio cementato e temprato
3 - corona elicoidale in bronzo con profilo dentatura ad evolvente ZI (UNI 4760), con madrevite interna di altezza doppia rispetto 

alla Serie SJ; la maggiore massa di bronzo della madrevite consente di aumentare il fattore di utilizzo e la durata
4 - cuscinetto a sfere assiale, di elevata capacità di carico
5 - scatola riduttore con forma che facilita la dispersione di calore e consente l’impiego con fattore di utilizzo più elevato
6 - guida radiale della corona per aumentare la rigidità e migliorare il rendimento
7 - ghiera alta con guida in bronzo per la vite trapezia, per una maggiore resistenza al carico radiale; 

la ghiera alta può essere utilizzata come centraggio di posizionamento del martinetto
8 - vite senza testa (grano) antisvitamento ghiera filettata
9 - lubrificazione riduttore a vita ad olio sintetico che consente una migliore dissipazione del calore; 

ciò permette una velocità di entrata maggiore, un migliore rendimento ed una maggiore durata
10 - paraolio di tenuta olio lubrificante
11 - O-ring di tenuta olio lubrificante
12 - sfiato
13 - indicatore livello olio
14 - tappo scarico olio
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Martinetti meccanici Serie MA

Martinetti meccanici Serie MA a vite trapezia rotante (Mod.B)
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 - vite trapezia in acciaio C 43 (UNI 7847), lavorata
2 - madrevite flangiata in bronzo
3 - vite senza fine con profilo filetto ZI (UNI 4760), ad evolvente, rettificato, costruita in acciaio cementato e temprato
4 - corona elicoidale in bronzo con profilo dentatura ZI (UNI 4760), ad evolvente
5 - supporto in ghisa della corona in bronzo dentata
6 - fissaggio vite trapezia alla corona elicoidale tramite il tratto cilindrico di centraggio 

e filettatura metrica SINISTRA per carico in spinta o DESTRA per carico in tiro
7 - dado autobloccante di fissaggio vite trapezia, con verso di filettatura metrica opposto per garantire un sicuro bloccaggio
8 - spine anti-svitamento vite trapezia - corona
9 - cuscinetto a sfere assiale, di elevata capacità di carico

10 - scatola riduttore
11 - ghiera bassa
12 - ghiera alta, può essere utilizzata come centraggio di posizionamento del martinetto
13 - guida radiale in bronzo della corona per aumentare la rigidità e migliorare il rendimento
14 - vite senza testa (grano) antisvitamento ghiera filettata
15 - lubrificazione riduttore a vita ad olio sintetico
16 - paraolio di tenuta olio lubrificante
17 - O-ring di tenuta olio lubrificante
18 - sfiato
19 - indicatore livello olio
20 - tappo scarico olio
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Martinetti meccanici Serie MA con vite trapezia a 1 principio
CARATTERISTICHE TECNICHE

GRANDEZZA MA 5 MA 10 MA 25 MA 50

Capacità di carico [kN], (tiro - spinta) 5 10 25 50

Vite trapezia a 1 principio Tr 18×4 Tr 22×5 Tr 30×6 Tr 40×7

Interasse riduttore     [mm] 30 40 50 63

Rapporto di riduzione

Veloce RV 1 : 4 (4 : 16) 1 : 5 (4 : 20) 1 : 6 (4 : 24) 1 : 7 (4 : 28)

Normale RN 1 : 16 (2 : 32) 1 : 20 1 : 18 (2 : 36) 1 : 14 (2 : 28)

Lento RL 1 : 24 1 : 25 1 : 24 1 : 28

Corsa lineare [mm]
per 1 giro dell’albero entrata

Rapporto

RV1 1 1 1 1

RN1 0.25 0.25 0.33 0.5

RL1 0.17 0.2 0.25 0.25

Rendimento all’avviamento Rapporto

RV1 0.21 0.22 0.20 0.18

RN1 0.16 0.15 0.16 0.15

RL1 0.13 0.14 0.13 0.11

Rendimento di funzionamento
a 3000 g/min     (1)

Rapporto

RV1 0.40 0.41 0.38 0.37

RN1 0.31 0.30 0.30 0.32

RL1 0.27 0.28 0.28 0.26

Coppia su albero entrata
all’avviamento
a carico max.     [Nm]

Rapporto

RV1 3.8 7.2 19.9 44.1

RN1 1.2 2.6 8.3 24.8

RL1 1.0 2.3 7.6 18.0

Potenza motore
max. ammessa     [kW]
(2)

Rapporto

RV1 0.40 0.60 1.2 2.4

RN1 0.20 0.30 0.7 1.7

RL1 0.17 0.25 0.6 1.2

Coppia di reazione su vite trapezia
a carico max.     [Nm]

8 20 65 165

Materiale scatola riduttore
fusione in lega alluminio

EN 1706 - AC-AlSi10Mg T6
fusione in ghisa sferoidale

EN-GJS-500-7 (UNI EN 1563)

Massa martinetto senza vite trapezia     [kg] 2.2 4.3 13 26

Massa vite trapezia per ogni 100 mm     [kg] 0.16 0.23 0.45 0.8

(1) - rendimenti a velocità in entrata differenti, vedere pag. 36

(2) - limite TERMICO, riferito al funzionamento con

  fattore di intermittenza 40 % su 10 min (30 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia traslante (Mod.A)

  fattore di intermittenza 30 % su 10 min (20 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia rotante (Mod.B)

  a temperatura ambiente 25°C

Martinetti meccanici Serie MA
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MA 80 MA 100 MA 200 MA 350 GRANDEZZA

80 100 200 350 Capacità di carico [kN], (tiro - spinta)

Tr 55×9 Tr 60×12 Tr 70×12 Tr 100×16 Vite trapezia a 1 principio

63 80 100 125 Interasse riduttore     [mm]

1 : 7 (4 : 28) 1 : 8 (4 : 32) 1 : 8 (4 : 32) 3 : 32 RV Veloce

Rapporto di riduzione1 : 14 (2 : 28) 1 : 24 1 : 24 1 : 16 (2 : 32) RN Normale

1 : 28 1 : 32 1 : 32 1 : 32 RL Lento

1.28 1.5 1.5 1.5 RV1

Rapporto
Corsa lineare [mm]
per 1 giro dell’albero entrata

0.64 0.5 0.5 1 RN1

0.32 0.38 0.38 0.5 RL1

0.18 0.20 0.17 0.16 RV1

Rapporto Rendimento all’avviamento0.15 0.13 0.12 0.14 RN1

0.11 0.12 0.11 0.10 RL1

0.39 0.41 0.38 0.39 RV1

Rapporto
Rendimento di funzionamento
a 3000 g/min     (1)

0.33 0.32 0.31 0.34 RN1

0.27 0.30 0.28 0.29 RL1

77 120 282 525 RV1

Rapporto
Coppia su albero entrata
all’avviamento
a carico max.     [Nm]

47 62 133 400 RN1

34 50 109 280 RL1

2.5 3.0 4.5 8.0 RV1

Rapporto
Potenza motore
max. ammessa     [kW]
(2)

1.8 2.6 4.0 7.0 RN1

1.2 2.3 3.8 6.8 RL1

368 525 1180 2880
Coppia di reazione su vite trapezia
a carico max.     [Nm]

fusione in ghisa sferoidale
EN-GJS-500-7 (UNI EN 1563)

Materiale scatola riduttore

26 48 75 145 Massa martinetto senza vite trapezia     [kg]

1.6 1.8 2.5 5.2 Massa vite trapezia per ogni 100 mm     [kg]

Martinetti meccanici Serie MA con vite trapezia a 1 principio
CARATTERISTICHE TECNICHE

Martinetti meccanici Serie MA

(1) - rendimenti a velocità in entrata differenti, vedere pag. 36

(2) - limite TERMICO, riferito al funzionamento con

  fattore di intermittenza 40 % su 10 min (30 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia traslante (Mod.A)

  fattore di intermittenza 30 % su 10 min (20 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia rotante (Mod.B)

  a temperatura ambiente 25°C



22

MA 10 10 kN 8 kN 6 kN 2 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 50 12.5 10 3.9 1.22 1.3 0.42 1.1 0.36 3.1 0.89 1.1 0.33 0.9 0.29 2.3 0.73 0.8 0.25 0.7 0.21 0.8 0.24 0.3 0.08 0.2 0.07
1 500 25 6.3 5 4.4 0.68 1.4 0.23 1.2 0.19 3.5 0.55 1.1 0.18 0.9 0.15 2.6 0.41 0.9 0.13 0.7 0.11 0.9 0.14 0.3 0.04 0.2 0.04
1 000 16.7 4.2 3.3 4.6 0.48 1.5 0.16 1.2 0.13 3.6 0.38 1.2 0.13 1.0 0.10 2.7 0.29 0.9 0.09 0.7 0.08 0.9 0.10 0.3 0.03 0.2 0.03

750 12.5 3.1 2.5 4.7 0.37 1.6 0.12 1.3 0.10 3.8 0.30 1.2 0.10 1.0 0.08 2.8 0.22 0.9 0.07 0.8 0.06 0.9 0.07 0.3 0.02 0.2 0.02
500 8.3 2.1 1.7 5.0 0.26 1.6 0.09 1.4 0.07 4.0 0.21 1.3 0.07 1.1 0.06 3.0 0.16 1.0 0.05 0.8 0.04 1.0 0.05 0.3 0.02 0.3 0.01
300 5 1.3 1 5.1 0.16 1.8 0.05 1.5 0.05 4.1 0.13 1.4 0.04 1.2 0.04 3.1 0.10 1.1 0.03 0.9 0.03 1.0 0.03 0.3 0.01 0.3 0.01
100 1.7 0.4 0.3 5.5 0.06 2.0 0.02 1.6 0.02 4.4 0.05 1.6 0.02 1.3 0.01 3.3 0.03 1.2 0.01 1.0 0.01 1.1 0.01 0.4 0.01 0.3 0.01

MA 50 50 kN 35 kN 25 kN 10 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 50 25 12.5 12.4 3.91 7.7 2.40 15.1 4.73 8.7 2.73 5.4 1.68 10.8 3.38 6.2 1.95 3.8 1.20 4.3 1.35 2.5 0.78 1.5 0.48
1 500 25 12.5 6.3 25.0 3.92 14.4 2.26 8.5 1.34 17.5 2.74 10.0 1.58 6.0 0.94 12.5 1.96 7.2 1.13 4.3 0.67 5.0 0.78 2.9 0.45 1.7 0.27
1 000 16.7 8.3 4.2 26.5 2.78 13.3 1.60 9.1 0.96 18.6 1.94 10.7 1.12 6.4 0.67 13.3 1.39 7.6 0.80 4.6 0.48 5.3 0.56 3.1 0.32 1.8 0.19

750 12.5 6.3 3.1 27.4 2.15 16.0 1.25 9.5 0.74 19.2 1.51 11.1 0.87 6.6 0.52 13.7 1.08 7.9 0.62 4.7 0.37 5.5 0.43 3.2 0.25 1.9 0.15
500 8.3 4.2 2.1 28.8 1.51 16.4 0.86 10.0 0.52 20.2 1.06 11.5 0.60 7.0 0.37 14.4 0.75 8.2 0.43 5.0 0.26 5.8 0.30 3.3 0.17 2.0 0.11
300 5 2.5 1.3 30.5 0.96 17.4 0.55 10.8 0.34 21.3 0.67 12.2 0.38 7.6 0.24 15.2 0.48 8.7 0.27 5.4 0.17 6.1 0.19 3.5 0.11 2.1 0.07
100 1.7 0.8 0.4 33.0 0.35 19.3 0.20 12.5 0.13 23.1 0.24 13.5 0.14 8.8 0.09 16.5 0.17 9.7 0.10 6.3 0.07 6.6 0.07 3.9 0.04 2.5 0.03

MA 5 5 kN 4 kN 3 kN 1 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 50 12.5 8.3 2.0 0.63 0.7 0.20 0.5 0.15 1.6 0.50 0.5 0.16 0.4 0.12 1.2 0.38 0.4 0.12 0.3 0.09 0.4 0.13 0.1 0.04 0.1 0.03
1 500 25 6.3 4.2 2.2 0.35 0.7 0.11 0.5 0.08 1.8 0.28 0.6 0.09 0.4 0.07 1.3 0.21 0.4 0.07 0.3 0.05 0.4 0.07 0.1 0.02 0.1 0.02
1 000 16.7 4.2 2.8 2.3 0.24 0.7 0.08 0.6 0.06 1.9 0.20 0.6 0.06 0.4 0.05 1.4 0.15 0.4 0.05 0.3 0.03 0.5 0.05 0.1 0.01 0.1 0.01

750 12.5 3.1 2.1 2.4 0.19 0.7 0.05 0.6 0.05 1.9 0.15 0.6 0.05 0.5 0.04 1.4 0.11 0.4 0.04 0.3 0.03 0.5 0.04 0.1 0.01 0.1 0.01
500 8.3 2.1 1.4 2.5 0.13 0.8 0.04 0.6 0.03 2.0 0.11 0.6 0.03 0.5 0.03 1.5 0.08 0.5 0.02 0.4 0.02 0.5 0.03 0.1 0.01 0.1 0.01
300 5 1.3 0.8 2.6 0.08 0.8 0.03 0.7 0.02 2.1 0.07 0.7 0.02 0.5 0.02 1.6 0.05 0.5 0.02 0.4 0.01 0.5 0.02 0.2 0.01 0.1 0.01
100 1.7 0.4 0.3 2.8 0.03 0.9 0.01 0.8 0.01 2.2 0.02 0.7 0.01 0.6 0.01 1.7 0.02 0.5 0.01 0.5 0.01 0.6 0.01 0.2 0.01 0.1 0.01

MA 25 25 kN 20 kN 15 kN 10 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 50 16.7 12.5 3.5 1.11 3.6 1.12 8.4 2.63 3.5 1.11 2.8 0.89 6.3 1.97 2.7 0.83 2.1 0.67 4.1 1.30 1.7 0.55 1.4 0.45
1 500 25 8.3 6.3 11.7 1.83 4.8 0.76 3.9 0.61 9.3 1.47 3.9 0.60 3.1 0.49 7.0 1.10 2.9 0.45 2.3 0.37 4.6 0.74 1.9 0.30 1.6 0.25
1 000 16.7 5.6 4.2 12.2 1.28 5.0 0.53 4.1 0.43 9.8 1.03 4.0 0.42 3.3 0.34 7.3 0.77 3.0 0.32 2.5 0.26 4.8 0.52 2.0 0.21 1.6 0.18

750 12.5 4.2 3.1 12.7 1.00 5.2 0.41 4.2 0.33 10.2 0.80 4.2 0.33 3.4 0.27 7.6 0.60 3.1 0.24 2.5 0.20 5.0 0.40 2.1 0.16 1.7 0.14
500 8.3 2.8 2.1 13.5 0.71 5.5 0.29 4.5 0.24 10.8 0.56 4.4 0.23 3.6 0.19 8.1 0.42 3.3 0.17 2.7 0.14 5.4 0.28 2.2 0.12 1.8 0.10
300 5 1.7 1.3 14.1 0.44 5.8 0.18 4.8 0.15 11.3 0.35 4.6 0.15 3.9 0.12 8.5 0.27 3.5 0.11 2.9 0.09 5.6 0.09 2.4 0.08 2.0 0.06
100 1.7 0.6 0.4 15.1 0.16 6.5 0.07 5.5 0.06 12.1 0.13 5.2 0.05 4.4 0.05 9.0 0.09 3.9 0.04 3.3 0.03 6.0 0.06 2.6 0.03 2.2 0.03

2

Con riferimento alla VELOCITÀ di entrata n1 [g/min], al RAPPORTO di riduzione (RV, RN, RL) ed al CARICO [kN] applicato 

sul martinetto, nelle seguenti tabelle sono riportati la VELOCITÀ lineare del martinetto v [mm/s] e le corrispondenti COPPIA
T1 [Nm] e POTENZA P1 [kW] su albero entrata.

I valori di velocità lineare v, coppia T1 e potenza P1 corrispondenti a velocità di entrata differenti possono essere determinati 

interpolando i valori presenti nella tabella.

I valori indicati nelle tabelle sono riferiti al funzionamento a temperatura ambiente 25°C ed al fattore d’intermittenza massimo del:

40 % su 10 min oppure 30 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia traslante (Mod.A),

30 % su 10 min oppure 20 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia rotante (Mod.B).

ATTENZIONE! I valori nell’area ombreggiata in rosso indicano la restrizione dovuta al limite termico. In questi casi è necessario 

ridurre il fattore di utilizzo, oppure selezionare il martinetto di grandezza superiore, così da garantire un’effi cace dissipazione termi-

ca. Per una più precisa valutazione, consultare l’uffi cio tecnico della SERVOMECH S.p.A.

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

Martinetti meccanici Serie MA - vite trapezia a 1 principio
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MA 80 80 kN 60 kN 40 kN 20 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 64.3 32.1 16.1 12.7 4.00 7.6 2.39 1 0.6 3.33 6.4 2.00 3.8 1.20
1 500 32.0 16.0 8.0 18.0 2.83 36.7 5.76 21.5 3.37 13.5 2.12 24.5 3.84 14.3 2.25 9.0 1.41 12.2 1.92 7.2 1.12 4.5 0.71
1 000 21.4 10.7 5.3 52.6 5.51 31.3 3.28 20.0 2.09 39.5 4.13 23.5 2.46 15.0 1.57 26.3 2.76 15.7 1.64 10.0 1.05 13.2 1.38 7.8 0.82 5.0 0.52

750 16.1 8.0 4.0 54.7 4.30 33.8 2.65 21.0 1.65 41.0 3.22 25.3 1.99 15.8 1.24 27.4 2.15 16.9 1.32 10.5 0.82 13.7 1.07 8.4 0.66 5.3 0.41
500 10.7 5.3 2.7 58.6 3.07 35.8 1.87 22.0 1.15 44.0 2.30 26.9 1.41 16.5 0.86 29.3 1.53 17.9 0.94 11.0 0.58 14.7 0.77 9.0 0.47 5.5 0.29
300 6.4 3.2 1.6 65.9 2.07 38.1 1.20 24.5 0.77 49.4 1.55 28.6 0.90 18.4 0.58 33.0 1.03 19.1 0.60 12.3 0.38 16.5 0.52 9.5 0.30 6.1 0.19
100 2.1 1.1 0.5 73.2 0.77 44.4 0.47 28.5 0.30 54.9 0.57 33.3 0.35 21.4 0.2 36.6 0.38 22.2 0.23 14.3 0.15 18.3 0.19 11.1 0.12 7.1 0.07

MA 100 100 kN 80 kN 50 kN 20 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 75 25 18.8 15.9 5.00 12.4 3.91 10.0 3.12 11.6 3.66 5.0 1.56 4.0 1.25
1 500 37.5 12.5 9.4 28.2 4.43 22.5 3.54 22.6 3.55 18.0 2.83 33.2 5.22 14.1 2.22 11.3 1.77 13.3 2.09 5.6 0.89 4.5 0.71
1 000 25 8.3 6.3 70.8 7.42 30.0 3.14 24.1 2.52 56.7 5.93 24.0 2.52 19.2 2.02 35.4 3.71 15.0 1.57 12.0 1.26 14.2 1.48 6.0 0.63 4.8 0.50

750 18.8 6.3 4.7 73.5 5.77 31.3 2.46 25.3 1.99 58.8 4.61 25.1 1.97 20.2 1.59 36.7 2.88 15.7 1.23 12.6 0.99 14.7 1.15 6.3 0.49 5.0 0.40
500 12.5 4.2 3.1 77.0 4.03 32.9 1.72 26.6 1.39 61.6 3.23 26.3 1.38 21.3 1.12 38.5 2.02 16.4 0.86 13.5 0.70 15.4 0.81 6.6 0.34 5.3 0.28
300 7.5 2.5 1.9 82.3 2.59 35.2 1.11 28.7 0.90 65.9 2.07 28.2 0.88 22.9 0.72 41.2 1.29 17.6 0.55 14.3 0.45 16.5 0.52 7.0 0.22 5.7 0.18
100 2.5 0.8 0.6 89.1 0.93 40.0 0.42 33.0 0.34 71.3 0.75 32.0 0.33 26.4 0.28 44.5 0.47 20.0 0.21 16.5 0.17 17.8 0.19 8.0 0.08 6.6 0.07

MA 200 200 kN 150 kN 100 kN 50 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 75 25 18.8 25.7 8.06 21.3 6.70 12.8 4.03 10.7 3.35
1 500 37.5 12.5 9.4 48.9 7.68 45.4 7.13 36.7 5.76 30.3 4.75 24.5 3.84 36.1 5.66 15.1 2.38 12.2 1.92
1 000 25 8.3 6.3 65.0 6.80 52.1 5.48 48.7 5.10 39.1 4.09 76.5 8.01 32.5 3.40 26.1 2.73 38.8 4.01 16.2 1.70 13.0 1.36

750 18.8 6.3 4.7 68.6 5.39 52.8 4.30 119 9.37 51.4 4.04 41.1 3.22 79.6 6.25 34.3 2.69 27.4 2.15 39.8 3.12 17.1 1.35 13.7 1.07
500 12.5 4.2 3.1 167 8.77 71.4 3.74 57.7 3.02 125 6.58 53.5 2.80 43.2 2.26 83.8 4.39 35.7 1.87 28.8 1.51 41.9 2.19 17.8 0.93 14.4 0.75
300 7.5 2.5 1.9 178 5.62 76.1 2.39 61.8 1.94 134 4.21 57.1 1.79 46.4 1.46 89.4 2.81 38.1 1.20 30.9 0.97 44.7 1.40 19.0 0.60 15.5 0.49
100 2.5 0.8 0.6 195 2.05 87.3 0.92 71.3 0.76 146 1.54 65.9 0.69 54.3 0.57 97.8 1.02 44.0 0.46 36.2 0.38 48.9 0.51 22.0 0.23 18.1 0.19

MA 350 350 kN 250 kN 150 kN 100 kN

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1

RV1 RN1 RL1
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 75 50 25 41.2 12.9 61.2 19.2 46.8 14.7 27.5 8.62
1 500 37.5 25 12.5 80.9 12.7 113 17.8 82.0 12.8 48.5 7.62 75.5 11.8 54.7 8.59 32.3 5.08
1 000 25 16.7 8.3 120 12.6 144 15.1 86.1 9.02 120 12.6 86.5 9.00 51.7 5.41 80.4 8.42 57.7 6.04 34.4 3.61

750 18.8 12.5 6.3 210 16.5 127 9.99 209 16.4 150 11.7 90.8 7.13 125 9.87 90.1 7.07 54.5 4.28 83.8 6.58 60.1 4.72 36.3 2.85
500 12.5 8.3 4.2 308 16.1 223 11.7 134 7.04 220 11.5 159 8.37 96.1 5.03 132 6.92 95.9 5.02 57.7 3.02 88.1 4.61 63.9 3.35 38.4 2.01
300 7.5 5 2.5 331 10.4 242 7.61 144 4.53 236 7.44 173 5.43 103 3.24 142 4.46 103 3.26 61.8 1.94 94.7 2.98 69.2 2.17 41.2 1.29
100 2.5 1.7 0.8 369 3.87 269 2.82 166 1.75 264 2.76 192 2.01 119 1.25 158 1.66 115 1.21 71.5 0.75 105 1.11 76.9 0.80 47.6 0.50

2

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

Martinetti meccanici Serie MA - vite trapezia a 1 principio
Con riferimento alla VELOCITÀ di entrata n1 [g/min], al RAPPORTO di riduzione (RV, RN, RL) ed al CARICO [kN] applicato 

sul martinetto, nelle seguenti tabelle sono riportati la VELOCITÀ lineare del martinetto v [mm/s] e le corrispondenti COPPIA
T1 [Nm] e POTENZA P1 [kW] su albero entrata.

I valori di velocità lineare v, coppia T1 e potenza P1 corrispondenti a velocità di entrata differenti possono essere determinati 

interpolando i valori presenti nella tabella.

I valori indicati nelle tabelle sono riferiti al funzionamento a temperatura ambiente 25°C ed al fattore d’intermittenza massimo del:

40 % su 10 min oppure 30 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia traslante (Mod.A),

30 % su 10 min oppure 20 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia rotante (Mod.B).

ATTENZIONE! I valori nell’area ombreggiata in rosso indicano la restrizione dovuta al limite termico. In questi casi è necessario 

ridurre il fattore di utilizzo, oppure selezionare il martinetto di grandezza superiore, così da garantire un’effi cace dissipazione termi-

ca. Per una più precisa valutazione, consultare l’uffi cio tecnico della SERVOMECH S.p.A.
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2

GRANDEZZA MA 5 MA 10 MA 25 MA 50

Capacità di carico [kN], (tiro - spinta) 5 10 25 50

Vite trapezia a 2 principi Tr 18×8 (P4) Tr 22×10 (P5) Tr 30×12 (P6) Tr 40×14 (P7)

Interasse riduttore     [mm] 30 40 50 63

Rapporto di riduzione

Veloce RV 1 : 4 (4 : 16) 1 : 5 (4 : 20) 1 : 6 (4 : 24) 1 : 7 (4 : 28)

Normale RN 1 : 16 (2 : 32) 1 : 20 1 : 18 (2 : 36) 1 : 14 (2 : 28)

Lento RL 1 : 24 1 : 25 1 : 24 1 : 28

Corsa lineare [mm]
per 1 giro dell’albero entrata

Rapporto

RV2 2 2 2 2

RN2 0.50 0.50 0.67 1

RL2 0.33 0.4 0.50 0.50

Rendimento all’avviamento Rapporto

RV2 0.32 0.33 0.31 0.29

RN2 0.25 0.22 0.23 0.24

RL2 0.20 0.21 0.20 0.18

Rendimento di funzionamento
a 3000 g/min     (1)

Rapporto

RV2 0.52 0.53 0.51 0.50

RN2 0.41 0.40 0.43 0.44

RL2 0.36 0.39 0.39 0.38

Coppia su albero entrata
all’avviamento
a carico max.     [Nm]

Rapporto

RV2 4.9 9.7 26 56

RN2 1.6 3.6 12 34

RL2 1.4 3 10 23

Potenza motore
max. ammessa     [kW]
(2)

Rapporto

RV2 0.52 0.78 1.2 2.4

RN2 0.26 0.40 0.7 1.7

RL2 0.23 0.35 0.6 1.2

Coppia di reazione su vite trapezia
a carico max.     [Nm]

12 30 97 243

Materiale scatola riduttore
fusione in lega alluminio

EN 1706 - AC-AlSi10Mg T6
fusione in ghisa sferoidale

EN-GJS-500-7 (UNI EN 1563)

Massa martinetto senza vite trapezia     [kg] 2.2 4.3 13 26

Massa vite trapezia per ogni 100 mm     [kg] 0.16 0.23 0.45 0.8

Martinetti meccanici Serie MA

Martinetti meccanici Serie MA con vite trapezia a 2 principi
CARATTERISTICHE TECNICHE

(1) - rendimenti a velocità in entrata differenti, vedere pag. 36

(2) - limite TERMICO, riferito al funzionamento con

  fattore di intermittenza 40 % su 10 min (30 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia traslante (Mod.A)

  fattore di intermittenza 30 % su 10 min (20 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia rotante (Mod.B)

  a temperatura ambiente 25°C
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2

MA 80 MA 100 MA 200 MA 350 GRANDEZZA

80 100 200 350 Capacità di carico [kN], (tiro - spinta)

Tr 55×18 (P9) Tr 60×24 (P12) Tr 70×24 (P12) Tr 100×32 (P16) Vite trapezia a 2 principi

63 80 100 125 Interasse riduttore     [mm]

1 : 7 (4 : 28) 1 : 8 (4 : 32) 1 : 8 (4 : 32) 3 : 32 RV Veloce

Rapporto di riduzione1 : 14 (2 : 28) 1 : 24 1 : 24 1 : 16 (2 : 32) RN Normale

1 : 28 1 : 32 1 : 32 1 : 32 RL Lento

2.57 3 3 3 RV2

Rapporto
Corsa lineare [mm]
per 1 giro dell’albero entrata

1.29 1 1 2 RN2

0.64 0.75 0.75 1 RL2

0.28 0.30 0.28 0.26 RV2

Rapporto Rendimento all’avviamento0.23 0.21 0.20 0.23 RN2

0.17 0.19 0.18 0.18 RL2

0.51 0.54 0.52 0.51 RV2

Rapporto
Rendimento di funzionamento
a 3000 g/min     (1)

0.44 0.43 0.42 0.48 RN2

0.38 0.41 0.39 0.41 RL2

119 158 342 650 RV2

Rapporto
Coppia su albero entrata
all’avviamento
a carico max.     [Nm]

72 76 163 480 RN2

48 63 134 316 RL2

3.2 4 6.2 10.5 RV2

Rapporto
Potenza motore
max. ammessa     [kW]
(2)

2.4 3.5 5.4 10 RN2

1.7 3.1 5.3 9.6 RL2

520 775 1 690 4 100
Coppia di reazione su vite trapezia
a carico max.     [Nm]

fusione in ghisa sferoidale
EN-GJS-500-7 (UNI EN 1563)

Materiale scatola riduttore

26 48 75 145 Massa martinetto senza vite trapezia     [kg]

1.6 1.8 2.5 5.2 Massa vite trapezia per ogni 100 mm     [kg]

Martinetti meccanici Serie MA

Martinetti meccanici Serie MA con vite trapezia a 2 principi
CARATTERISTICHE TECNICHE

(1) - rendimenti a velocità in entrata differenti, vedere pag. 36

(2) - limite TERMICO, riferito al funzionamento con

  fattore di intermittenza 40 % su 10 min (30 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia traslante (Mod.A)

  fattore di intermittenza 30 % su 10 min (20 % su 1 ora) per martinetti a vite trapezia rotante (Mod.B)

  a temperatura ambiente 25°C
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MA 10 10 kN 8 kN 6 kN 2 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 100 25 20 6.1 1.90 2.0 0.62 1.7 0.52 4.9 1.52 1.6 0.49 1.3 0.41 3.7 1.14 1.2 0.37 1.0 0.31 1.2 0.38 0.4 0.12 0.4 0.10
1 500 50 12.5 10 6.6 1.03 2.2 0.34 1.9 0.29 5.3 0.82 1.8 0.27 1.5 0.23 4.0 0.62 1.3 0.21 1.1 0.17 1.3 0.21 0.5 0.07 0.4 0.05
1 000 33.3 8.3 6.7 6.9 0.72 2.3 0.24 1.9 0.20 5.5 0.57 1.9 0.19 1.6 0.16 4.1 0.43 1.4 0.14 1.2 0.12 1.4 0.14 0.5 0.05 0.4 0.04

750 25 6.3 5 7.2 0.56 2.4 0.19 2.1 0.16 5.8 0.45 1.9 0.15 1.6 0.13 4.3 0.34 1.5 0.11 1.2 0.10 1.5 0.11 0.5 0.04 0.4 0.03
500 16.7 4.2 3.3 7.5 0.39 2.6 0.13 2.2 0.11 6.0 0.31 2.1 0.11 1.7 0.09 5.5 0.24 1.6 0.08 1.3 0.07 1.5 0.08 0.5 0.03 0.5 0.02
300 10 2.5 2 7.8 0.24 2.8 0.09 2.3 0.07 6.2 0.19 2.2 0.07 1.9 0.06 4.7 0.15 1.7 0.05 1.4 0.04 1.6 0.05 0.6 0.02 0.5 0.01
100 3.3 0.8 0.7 8.6 0.09 3.2 0.03 2.7 0.03 6.9 0.07 2.5 0.03 2.2 0.02 5.2 0.05 1.9 0.02 1.6 0.02 1.7 0.02 0.7 0.01 0.6 0.01

MA 50 50 kN 35 kN 25 kN 10 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 100 50 25 12.6 3.95 7.4 2.33 16.0 5.00 9.0 2.82 5.3 1.7 6.4 2.00 3.6 1.13 2.1 0.67
1 500 50 25 12.5 34.8 5.46 20.1 3.15 12.1 1.91 24.3 3.82 14.1 2.21 8.5 1.33 17.4 2.73 10.0 1.58 6.1 0.95 7.0 1.09 4.0 0.63 2.5 0.38
1 000 33.3 16.7 8.3 37.1 3.88 21.3 2.23 13.1 1.37 26.0 2.72 14.9 1.56 9.2 0.96 18.5 1.94 10.6 1.11 6.6 0.69 7.4 0.78 4.3 0.45 2.6 0.27

750 25 12.5 6.3 38.2 3.00 22.6 1.77 13.5 1.06 26.7 2.10 15.8 1.24 9.5 0.74 19.1 1.50 11.3 0.89 6.7 0.53 7.7 0.60 4.5 0.35 2.7 0.21
500 16.7 8.3 4.2 40.6 2.13 23.5 1.23 14.4 0.75 28.4 1.49 16.4 0.86 10.1 0.53 20.3 1.06 11.7 0.61 7.2 0.38 8.1 0.43 4.7 0.25 2.9 0.15
300 10 5 2.5 43.3 1.36 24.8 0.78 15.8 0.49 30.3 0.95 17.3 0.54 11.0 0.35 21.6 0.68 12.4 0.39 7.9 0.25 8.7 0.27 5.0 0.16 3.2 0.10
100 3.3 1.7 0.8 46.7 0.49 28.0 0.29 18.2 0.19 32.7 0.34 19.6 0.20 12.7 0.13 23.3 0.24 14.0 0.15 9.1 0.10 9.4 0.10 5.6 0.06 3.7 0.04

MA 5 5 kN 4 kN 3 kN 1 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 100 25 16.7 3.1 0.96 1.0 0.30 0.8 0.23 2.5 0.77 0.8 0.24 0.6 0.19 1.9 0.58 0.6 0.18 0.5 0.14 0.6 0.19 0.2 0.06 0.2 0.05
1 500 50 12.5 8.3 3.3 0.52 1.1 0.17 0.8 0.13 2.7 0.42 0.9 0.13 0.7 0.10 2.0 0.31 0.7 0.10 0.5 0.08 0.7 0.10 0.2 0.03 0.2 0.03
1 000 33.3 8.3 5.6 3.5 0.36 1.1 0.12 0.9 0.09 2.8 0.29 0.9 0.09 0.7 0.07 2.1 0.22 0.7 0.07 0.5 0.05 0.7 0.07 0.2 0.02 0.2 0.02

750 25 6.3 4.2 3.6 0.28 1.2 0.09 0.9 0.7 2.9 0.23 0.9 0.07 0.8 0.06 2.2 0.17 0.7 0.05 0.6 0.04 0.7 0.06 0.3 0.02 0.2 0.01
500 16.7 4.2 2.8 3.8 0.20 1.2 0.06 1.0 0.05 3.1 0.16 1.0 0.05 0.8 0.04 2.3 0.12 0.7 0.04 0.6 0.03 0.8 0.04 0.3 0.01 0.2 0.01
300 10 2.5 1.7 4.0 0.12 1.3 0.04 1.0 0.03 3.2 0.10 1.0 0.03 0.8 0.03 2.4 0.07 0.8 0.02 0.6 0.02 0.8 0.02 0.3 0.01 0.2 0.01
100 3.3 0.8 0.6 4.4 0.05 1.4 0.01 1.2 0.01 3.5 0.04 1.2 0.01 1.0 0.01 2.6 0.03 0.9 0.01 0.7 0.01 0.9 0.01 0.3 0.01 0.3 0.01

MA 25 25 kN 20 kN 15 kN 10 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 100 33.3 25 5.0 1.56 4.1 1.29 9.4 2.94 3.8 1.17 3.1 0.97 6.3 1.96 2.5 0.78 2.1 0.65
1 500 50 16.7 12.5 17.0 2.66 7.0 1.10 5.8 0.91 13.6 2.13 5.6 0.88 4.7 0.73 10.2 1.60 4.2 0.66 3.5 0.55 6.8 1.07 2.8 0.44 2.3 0.36
1 000 33.3 11.1 8.3 17.7 1.85 7.4 0.78 6.1 0.64 14.2 1.48 6.0 0.62 4.9 0.51 10.6 1.11 4.5 0.47 3.7 0.38 7.1 0.74 3.0 0.31 2.5 0.25

750 25 8.3 6.3 18.2 1.43 7.7 0.60 6.3 0.49 14.6 1.14 6.1 0.48 5.1 0.39 10.9 0.86 4.6 0.36 3.8 0.30 7.3 0.57 3.1 0.24 2.5 0.20
500 16.7 5.6 4.2 19.5 1.02 8.1 0.42 6.8 0.35 15.6 0.82 6.5 0.34 5.4 0.28 11.7 0.61 4.9 0.25 4.1 0.21 7.8 0.41 3.2 0.17 2.7 0.14
300 10 3.3 2.5 20.5 0.64 8.6 0.27 7.3 0.23 16.4 0.52 6.9 0.22 5.8 0.18 12.3 0.39 5.2 0.16 4.4 0.14 8.2 0.26 3.4 0.11 2.9 0.09
100 3.3 1.1 0.8 22.6 0.24 9.8 0.10 8.5 0.09 18.6 0.19 7.8 0.08 6.8 0.07 13.5 0.14 5.9 0.06 5.1 0.05 9.1 0.09 3.9 0.04 3.4 0.04

2
CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

Martinetti meccanici Serie MA - vite trapezia a 2 principi
Con riferimento alla VELOCITÀ di entrata n1 [g/min], al RAPPORTO di riduzione (RV, RN, RL) ed al CARICO [kN] applicato 

sul martinetto, nelle seguenti tabelle sono riportati la VELOCITÀ lineare del martinetto v [mm/s] e le corrispondenti COPPIA
T1 [Nm] e POTENZA P1 [kW] su albero entrata.

I valori di velocità lineare v, coppia T1 e potenza P1 corrispondenti a velocità di entrata differenti possono essere determinati 

interpolando i valori presenti nella tabella.

I valori indicati nelle tabelle sono riferiti al funzionamento a temperatura ambiente 25°C ed al fattore d’intermittenza massimo del:

40 % su 10 min oppure 30 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia traslante (Mod.A),

30 % su 10 min oppure 20 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia rotante (Mod.B).

ATTENZIONE! I valori nell’area ombreggiata in rosso indicano la restrizione dovuta al limite termico. In questi casi è necessario 

ridurre il fattore di utilizzo, oppure selezionare il martinetto di grandezza superiore, così da garantire un’effi cace dissipazione termi-

ca. Per una più precisa valutazione, consultare l’uffi cio tecnico della SERVOMECH S.p.A.
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MA 80 80 kN 60 kN 40 kN 20 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 129 64.3 32.1 18.6 5.84 10.9 3.42 16.2 5.07 9.3 2.92 5.5 1.71
1 500 64.3 32.1 16.1 25.0 3.92 30.6 4.81 18.8 2.94 35.8 5.62 20.4 3.20 12.5 1.96 17.9 2.81 10.2 1.60 6.3 0.98
1 000 42.9 21.4 10.7 76.2 7.98 43.9 4.59 27.4 2.87 57.2 5.98 32.9 3.46 20.6 2.15 38.1 3.99 22.0 2.30 13.7 1.43 19.1 1.99 11.0 1.15 6.9 0.72

750 32.1 16.1 8.0 78.1 6.13 46.7 3.67 28.6 2.24 58.5 4.60 35.0 2.75 21.5 1.68 39.0 3.06 23.4 1.83 14.3 1.12 19.5 1.53 11.7 0.92 7.2 0.56
500 21.4 10.7 5.4 82.3 4.31 49.1 2.57 30.0 1.57 61.8 3.23 36.8 1.93 22.5 1.18 41.2 2.15 24.6 1.28 15.0 0.78 20.6 1.08 12.3 0.68 7.5 0.39
300 12.9 6.4 3.2 90.5 2.84 51.9 1.63 33.0 1.03 67.9 2.13 38.9 1.22 24.7 0.78 45.3 1.42 25.9 0.81 16.5 0.52 22.7 0.71 13.0 0.41 8.3 0.26
100 4.3 2.1 1.1 98.9 1.03 59.3 0.62 37.9 0.40 74.1 0.78 44.5 0.47 28.4 0.30 49.4 0.52 29.7 0.31 19.0 0.20 24.7 0.26 14.8 0.16 9.5 0.10

MA 100 100 kN 80 kN 50 kN 20 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 150 50 37.5 23.3 7.31 18.4 5.76 14.6 4.57 17.8 5.58 7.4 2.30 5.8 1.83
1 500 75 25 18.8 40.8 6.40 33.2 5.20 32.6 5.12 26.5 4.16 48.6 7.63 20.4 3.20 16.6 2.60 19.4 3.05 8.2 1.28 6.7 1.04
1 000 50 16.7 12.5 44.6 4.67 36.1 3.78 82.3 8.62 35.7 3.73 28.9 3.02 51.5 5.39 22.3 2.33 18.1 1.89 20.6 2.16 8.9 0.93 7.2 0.76

750 37.5 12.5 9.4 106 8.32 46.6 3.66 36.8 2.89 84.8 6.66 37.3 2.93 29.5 2.31 53.0 4.16 23.3 1.83 18.4 1.44 21.2 1.66 9.3 0.73 7.4 0.58
500 25 8.3 6.3 112 5.87 48.3 2.53 38.9 2.04 89.7 4.69 38.6 2.02 31.2 1.63 56.0 2.93 24.1 1.26 19.5 1.02 22.4 1.17 9.7 0.51 7.8 0.41
300 15 5 3.8 121 3.80 52.2 1.64 43.4 1.36 96.9 3.04 41.7 1.31 34.8 1.09 60.5 1.90 26.1 0.82 21.7 0.68 24.2 0.76 10.5 0.33 8.7 0.27
100 5 1.7 1.3 131 1.37 59.5 0.62 50.0 0.52 105 1.10 47.6 0.50 40.0 0.42 65.4 0.69 29.8 0.31 25.0 0.26 26.2 0.27 11.9 0.12 10.0 0.10

MA 200 200 kN 150 kN 100 kN 50 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 150 50 37.5 38.2 12.0 30.5 9.56 45.5 14.3 19.1 6.00 15.2 4.78
1 500 75 25 18.8 84.2 13.3 67.8 10.7 63.2 9.92 50.9 7.99 42.1 6.61 33.9 5.32 50.3 7.89 21.1 3.31 17.0 2.66
1 000 50 16.7 12.5 90.5 9.48 74.3 7.77 67.9 7.11 55.7 5.83 107 11.2 45.3 4.74 37.1 3.89 53.5 5.61 22.6 2.37 18.6 1.94

750 37.5 12.5 9.4 96.6 7.58 78.1 6.13 166 13.0 72.4 5.69 58.6 4.60 110 8.66 48.3 3.79 39.1 3.07 55.1 4.33 24.2 1.90 19.5 1.53
500 25 8.3 6.3 235 12.3 103 5.38 81.8 4.28 177 9.23 77.1 4.04 61.4 3.21 118 6.15 51.4 2.69 40.9 2.14 58.8 3.08 25.7 1.35 20.5 1.07
300 15 5 3.8 254 7.98 110 3.45 90.1 2.83 191 5.99 82.5 2.59 67.6 2.12 127 3.99 55.0 1.73 45.0 1.41 63.5 2.00 27.5 0.86 22.5 0.71
100 5 1.7 1.3 279 2.92 127 1.33 103 1.08 210 2.19 95.1 1.00 77.3 0.81 140 1.46 63.4 0.66 51.6 0.54 69.7 0.73 31.7 0.33 25.8 0.27

MA 350 350 kN 250 kN 150 kN 100 kN

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2

RV2 RN2 RL2
T1

Nm
P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

T1
Nm

P1
kW

3 000 150 100 50 59.0 18.5 67.0 21.4 39.3 12.4
1 500 75 50 25 154 24.2 110 17.3 155 24.3 111 17.5 66.1 10.4 103 16.2 74.0 11.6 44.1 6.92
1 000 50 33.3 16.7 168 17.6 198 20.7 120 12.5 163 17.1 119 12.4 71.8 7.51 109 11.4 79.0 8.27 47.9 5.01

750 37.5 25 12.5 289 22.7 180 14.1 286 22.4 207 16.2 128 10.1 171 13.5 124 9.73 76.8 6.03 114 8.96 82.6 6.49 51.2 4.02
500 25 16.7 8.3 423 22.2 315 16.5 191 9.98 302 15.8 225 11.8 136 7.13 181 9.49 135 7.06 81.7 4.28 121 6.32 89.9 4.70 54.5 2.85
300 15 10 5 461 14.5 337 10.6 200 6.26 330 10.4 241 7.57 143 4.47 198 6.21 145 4.54 85.5 2.68 132 4.14 96.4 3.03 57.0 1.79
100 5 3.3 1.7 496 5.19 381 4.0 242 2.53 354 3.70 272 2.85 173 1.81 212 2.22 163 1.71 104 1.08 142 1.48 109 1.14 69.0 0.72

2

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

CARICO

n1
[g/min]

VELOCITÀ LIN. 
v [mm/s]

RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

Martinetti meccanici Serie MA - vite trapezia a 2 principi
Con riferimento alla VELOCITÀ di entrata n1 [g/min], al RAPPORTO di riduzione (RV, RN, RL) ed al CARICO [kN] applicato 

sul martinetto, nelle seguenti tabelle sono riportati la VELOCITÀ lineare del martinetto v [mm/s] e le corrispondenti COPPIA
T1 [Nm] e POTENZA P1 [kW] su albero entrata.

I valori di velocità lineare v, coppia T1 e potenza P1 corrispondenti a velocità di entrata differenti possono essere determinati 

interpolando i valori presenti nella tabella.

I valori indicati nelle tabelle sono riferiti al funzionamento a temperatura ambiente 25°C ed al fattore d’intermittenza massimo del:

40 % su 10 min oppure 30 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia traslante (Mod.A),

30 % su 10 min oppure 20 % su 1 ora, per martinetti meccanici a vite trapezia rotante (Mod.B).

ATTENZIONE! I valori nell’area ombreggiata in rosso indicano la restrizione dovuta al limite termico. In questi casi è necessario 

ridurre il fattore di utilizzo, oppure selezionare il martinetto di grandezza superiore, così da garantire un’effi cace dissipazione termi-

ca. Per una più precisa valutazione, consultare l’uffi cio tecnico della SERVOMECH S.p.A.
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Martinetti meccanici Serie MA - dimensioni

Modello A - VITE TRAPEZIA TRASLANTE

Modello B
VITE TRAPEZIA ROTANTE
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MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350
Tr 18×4 Tr 22× 5 Tr 30×6 Tr 40×7 Tr 55×9 Tr 60×12 Tr 70×12 Tr 100×16

A 80 100 126 160 160 200 230 280
B 124 140 175 235 235 276 330 415
C 80 105 130 160 160 200 230 300
D1 (min.) 39 44 58 58 68 68 78 98
D2 (min.) 54 60 82 84 94 98 113 138
D3 (min.) 40 45 60 60 70 70 80 100
D4 (min.) 65 75 95 105 120 150 170 220
E 62 80 100 120 120 150 175 230
F 95 110 140 190 190 220 270 330
F1 12.5 14 17.5 23 23 26 30 42
G 100 114 136 165 165 205 256 326
H 65 80 100 120 120 160 190 240
I 30 40 50 63 63 80 100 125
L 149 179 221.5 269 269 330 378 490
O 9 9 13 17 17 21 28 34
P 10 12 15 19 19 22 26 30
Q 15 16 24 26 26 30 35 40
S 46.5 46 57.5 80 80 91 113 121
U 31 38 50 70 70 75 87 126
V 42 46 64 63 63 74 110 118
W 119 144 184 218 228 268 308 378
Z
Z1 80 85 90 115 140 140 170 200
a 68 75 100 120 150 150 180 250
a1 20 25 30 40 50 60 75 100
b 45 55 75 85 110 110 130 180
c 25 30 40 50 70 70 85 115
c1 32 38 48 68 78 90 108 138
d 10 14 19 24 24 28 32 38
e 12 15 20 30 40 40 50 70
f 30 40 50 60 75 80 100 150
g 19 24 38 38 48 48 58 78
h 20 25 40 40 50 50 60 80
h1 60 75 100 120 140 180 210 280
h2 30 40 50 70 80 100 120 160
i M12×1.75 M16×1.5 M20×1.5 M30×2 M42×3 M42×3 M56×3 M80×3
k 14 20 25 35 40 50 60 80
l 22 30 40 50 50 60 60 80
m 68 75 100 120 130 150 180 250
n — — 10 10 10 12 10 10
o
p 19 24 40 40 48 50 60 65
q 3×3×15 5×5×20 6×6×30 8×7×40 8×7×40 8×7×40 10×8×40 10×8×60
r 50 56 75 90 105 120 140 200
s 8 10 12 15 20 20 25 35
t M45×1.5 M55×1.5 M70×2 M90×2 M90×2 M110×2 M150×3 M180×3
t1 40 45 50 75 100 100 130 160
t2 28 33 35 50 80 70 95 115

v 15 20 25 35 40 50 60 80
w 15 17 25 36 38 41 42 45
z 50 60 77 95 95 120 160 200

J1 63 B5/B14: 62 63 B5/B14: 69 63/71 B5: 102 80 B5: 100 80 B5: 100 80/90 B5: 120
90 B5: 142

100/112 B5: 142
—

J1s
63 B5: 30
63 B14: 5

63 B5: 20
63 B14: —

63 B5: 7
71 B5: 17

80 B5: 20 80 B5: 20 80/90 B5: —
90 B5: —

100/112 B5: 10
—

J2
71 B5: 122

71 B14: 131
71 B5: 129

71 B14: 138

80 B5: 182
80 B14: 176
90 B5: 182

90 B14: 182

90 B5: 200
90 B14: 200
100 B5: 220

100 B14: 220

90 B5: 200
90 B14: 200

100/112 B5: 220 
100/112 B14: 220

100/112 B5 240
100/112 B14: 240

132 B5: 297
132 B5: 353
160 B5: 365

J2s
71 B5: 40

71 B14: 12.5
71 B5: 30
71 B14: 3

80 B5: 37
80 B14: —
90 B5: 37
90 B14: 7

90 B5: 20
90 B14: —
100 B5: 45
100 B14: —

90 B5: 20
90 B14: —

100/112 B5: 45
100/112 B14: —

100/112 B5 25
100/112 B14: —

132 B5: 35
132 B5: 10
160 B5: 35

2

GRANDEZZA

VITE TRAPEZIA

M5, prof. 10 M5, prof. 12 M5, prof. 10 M6, prof. 14 M6, prof. 14 M6, prof. 14 M10, prof. 20 M10, prof. 25

M5, prof. 10 M6, prof. 14 M8, prof. 16 M8, prof. 16 M8, prof. 16 M8, prof. 16 M10, prof. 24 M12, prof. 32

u, n. fori 7, 4 fori 9, 4 fori 11, 4 fori 17, 4 fori 21, 4 fori 21, 4 fori 26, 6 fori 30, 6 fori
u1, n. fori 7, 4 fori 9, 4 fori 11, 4 fori 17, 4 fori 17, 4 fori 21, 4 fori 26, 6 fori 30, 6 fori

Martinetti meccanici Serie MA - dimensioni
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 MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1 RV1 RN1 RL1
3 000 0.40 0.31 0.27 0.41 0.30 0.28 0.38 0.30 0.28 0.37 0.32 0.26 0.39 0.33 0.27 0.41 0.32 0.30 0.38 0.31 0.28 0.39 0.34 0.29
1 500 0.36 0.28 0.25 0.37 0.28 0.27 0.34 0.27 0.25 0.32 0.28 0.23 0.34 0.28 0.23 0.36 0.29 0.26 0.33 0.26 0.24 0.32 0.29 0.24
1 000 0.34 0.27 0.24 0.35 0.26 0.25 0.32 0.26 0.24 0.30 0.26 0.22 0.31 0.26 0.21 0.34 0.26 0.25 0.31 0.24 0.23 0.29 0.27 0.23

750 0.33 0.26 0.23 0.34 0.25 0.25 0.31 0.25 0.23 0.29 0.25 0.21 0.30 0.25 0.20 0.32 0.25 0.24 0.30 0.23 0.22 0.28 0.26 0.22
500 0.31 0.25 0.21 0.32 0.24 0.23 0.29 0.24 0.22 0.28 0.24 0.20 0.27 0.23 0.19 0.31 0.24 0.22 0.28 0.22 0.21 0.27 0.25 0.21
300 0.30 0.24 0.20 0.31 0.23 0.22 0.28 0.23 0.20 0.26 0.23 0.18 0.25 0.22 0.17 0.29 0.23 0.21 0.27 0.21 0.19 0.25 0.23 0.19
100 0.28 0.22 0.17 0.29 0.20 0.19 0.26 0.20 0.18 0.24 0.21 0.16 0.24 0.20 0.15 0.27 0.20 0.18 0.24 0.18 0.16 0.22 0.21 0.17

0.21 0.16 0.13 0.22 0.15 0.14 0.20 0.16 0.13 0.18 0.15 0.11 0.18 0.15 0.11 0.20 0.13 0.12 0.17 0.12 0.11 0.16 0.14 0.10

 MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2 RV2 RN2 RL2
3 000 0.52 0.41 0.36 0.53 0.40 0.39 0.51 0.43 0.39 0.50 0.44 0.38 0.51 0.44 0.38 0.54 0.43 0.41 0.52 0.42 0.39 0.51 0.48 0.41
1 500 0.48 0.38 0.33 0.49 0.36 0.35 0.47 0.38 0.34 0.46 0.40 0.33 0.46 0.40 0.33 0.49 0.39 0.36 0.48 0.38 0.35 0.46 0.43 0.36
1 000 0.46 0.36 0.31 0.46 0.35 0.33 0.45 0.36 0.33 0.43 0.37 0.30 0.43 0.37 0.30 0.46 0.36 0.33 0.45 0.35 0.32 0.44 0.40 0.33

750 0.44 0.35 0.29 0.44 0.33 0.31 0.44 0.35 0.32 0.42 0.35 0.29 0.42 0.35 0.29 0.45 0.34 0.32 0.43 0.33 0.31 0.42 0.39 0.31
500 0.42 0.33 0.28 0.42 0.31 0.30 0.41 0.33 0.30 0.39 0.34 0.28 0.40 0.33 0.27 0.43 0.33 0.31 0.41 0.31 0.29 0.40 0.35 0.29
300 0.40 0.31 0.26 0.41 0.29 0.28 0.39 0.31 0.27 0.37 0.32 0.25 0.36 0.32 0.25 0.39 0.31 0.27 0.38 0.29 0.27 0.36 0.33 0.28
100 0.37 0.28 0.22 0.37 0.25 0.24 0.35 0.27 0.24 0.34 0.28 0.22 0.33 0.28 0.22 0.36 0.27 0.24 0.34 0.25 0.23 0.34 0.29 0.23

0.32 0.25 0.20 0.33 0.22 0.21 0.31 0.23 0.20 0.29 0.24 0.18 0.28 0.23 0.17 0.30 0.21 0.19 0.28 0.20 0.18 0.26 0.23 0.18

2

n1 [g/min]
RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

AVVIAMENTO

n1 [g/min]
RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO

AVVIAMENTO

Martinetti meccanici Serie MA

Rendimento totale del martinetto con vite Tr a 1 principio

Rendimento totale del martinetto con vite Tr a 2 principi
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Ghiera
Il corpo dei martinetti della Serie MA è chiuso con due 

ghiere, una sul lato superiore e una sul lato inferiore del 

corpo stesso, fornibili in esecuzione CB (ghiera bassa) 

oppure CA (ghiera alta).

La ghiera alta CA permette l’alloggiamento della guida 

in bronzo oppure del tubo. Il diametro esterno tollerato 

della ghiera alta CA rappresenta un centraggio di riferi-

mento del martinetto nella struttura della macchina.

Nei martinetti a vite trapezia rotante (Mod.B) è sempre 

montata la ghiera alta CA sul lato del martinetto oppo-

sto alla vite trapezia, per proteggere l’estremità fi lettata 

rotante della vite stessa.

Codice: CB-CB, CB-CA, CA-CB, CA-CA
 (in base alle esigenze applicative)

Guida in bronzo
E’ disponibile solo per martinetti a vite traslante (Mod.A).

La guida in bronzo aiuta a garantire la coassialità della 

vite trapezia con il fi letto trapezio interno nella corona 

del riduttore. E’ montata nella ghiera alta CA da ambo 
i lati del corpo del martinetto.

Consigliata la guida in caso di presenza di carichi ra-

diali anche lievi.

Codice: G-G

Nel caso in cui il martinetto, oltre le guide in bronzo, 

necessità anche il tubo di protezione, esso viene avvi-

tato alla guida in bronzo provvista di fi letto metrico.

Codice: G-TG

Nelle applicazioni con il montaggio a supporto 
oscilante cardanico è indispensabile l’uso delle 
guide in bronzo!

Martinetti meccanici Serie MA - accessori
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Arresto meccanico
E’ disponibile solo per martinetti a vite traslante (Mod.A).

L’arresto meccanico impedisce la fuoriuscita della vite 

trapezia dal corpo del martinetto. E’ costituito da una 

rondella, spinata all’estremità della vite trapezia (lato 

opposto all’attacco) che, se arriva in contatto con il re-

lativo fermo, interrompe la traslazione della vite stessa.

La lunghezza della vite trapezia è defi nita in modo 

che, durante il normale funzionamento, nella posizione 

estrema di lavoro, rimangano almeno 20 mm di extra-

corsa di sicurezza.

Nel caso in cui l’arresto meccanico accidentalmen-

te arrivi in contatto con il relativo fermo, è necessario 

controllare lo stato dei componenti del martinetto per 

evidenziare eventuali danneggiamenti.

Codice: SN

Tubo di protezione
E’ disponibile solo per martinetti a vite traslante (Mod.A).

Il tubo viene avvitato nella ghiera alta CA e protegge 

la vite trapezia da danneggiamenti e/o contaminanti 

come polvere, acqua ecc. Inoltre, permette il montag-

gio di altri accessori, quali gli interruttori di fi necorsa 

e/o il dispositivo di antirotazione.

Il materiale del tubo di protezione è la lega di alluminio, 

tranne nel caso del dispositivo di antirotazione, quan-

do viene costruito in acciaio.

Codice: T

Dispositivo di antirotazione
E’ disponibile solo per martinetti a vite traslante (Mod.A).

Il dispositivo di antirotazione è richiesto nel caso in cui 

il carico da movimentare non sia guidato e quindi non 

sia impedita la rotazione della vite trapezia o nei casi in 

cui l’applicazione non consente di reazionare adegua-

tamente la vite trapezia per permettere la traslazione.

Funzionamento: una linguetta in acciaio, allineata e fi s-

sata lungo il tubo esterno, impedisce la rotazione della 

vite trapezia (tramite una rondella in bronzo con sede 

per linguetta, saldamente fi ssata alla vite stessa), co-

stringendola a traslare.

Fino alla grandezza 50 (vite trapezia Tr 40×7) compre-

sa, il dispositivo di antirotazione ha una sola linguetta, 

dalla grandezza 80 (vite trapezia Tr 55 ×9) in poi ha due 

linguette.

Il dispositivo di antirotazione compie anche la funzione 

di antisfi lamento della vite trapezia.

Codice: AR

Martinetti meccanici Serie MA - accessori
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Martinetti meccanici Serie MA - accessori

Supporto cardanico
E’ disponibile sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

Il supporto cardanico viene saldamente fi ssato al piano superiore oppure al piano inferiore del corpo del 

martinetto e gli consente di ruotare intorno all’asse defi nito dai perni laterali del supporto stesso.

Per martinetti Mod.A: l’attacco della vite trapezia deve avere un foro cilindrico con l’asse parallelo all’asse 

dei perni del supporto cardanico.

Per martinetti Mod.B: la parte della macchina alla quale viene fi ssata la madrevite MB deve essere provvista 

di due perni (o fori) cilindrici laterali con l’asse parallelo all’asse dei perni del supporto cardanico.

MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

A 124 140 175 235 235 276 330 415

B 80 105 130 160 160 200 230 300

D 15 20 25 45 45 50 70 80

D1 20 25 30 50 50 60 80 90

H 20 25 30 50 50 60 80 90

l 15 20 20 30 30 40 45 60

S 130 145 200 260 260 305 360 440

S1 50.5 56.5 80 104.5 104.5 119.5 132 181.5

S2 79.5 88.5 120 155.5 155.5 185.5 228 258.5

massa [kg] 0.8 1.6 3.2 9.8 9.8 15.8 29 52

Codice: SC (lato TF) martinetti Mod.A con SC fi ssato sul lato verso l’attacco della vite

Codice: SC (lato opposto TF) martinetti Mod.A con SC fi ssato sul lato opposto all’attacco della vite

Codice: SC (lato vite) martinetti Mod.B con SC fi ssato sul lato verso la vite

Codice: SC (lato opposto vite) martinetti Mod.B con SC fi ssato sul lato opposto alla vite
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Martinetti meccanici Serie MA - accessori

Soffietti
Sono disponibili sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

Nelle applicazioni con condizioni ambientali particolari, i soffi etti proteggono la vite da contaminanti.

Se non diversamente richiesto in sede d’ordine, vengono forniti soffi etti

circolari, cuciti, con mantice in NYLON rivestito da PVC all’interno ed all’esterno,

adatti per uso in un ambiente industriale generico. Per soddisfare particolari

esigenze dell’applicazione, possono essere forniti soffi etti con mantice in

materiale idoneo per l’utilizzo in un altro tipo di ambiente (ambiente marino,

industria alimentare, ambiente con presenza di materiale abrasivo, ...) o in

esecuzione differente (soffi etto apribile lateralmente con chiusura lampo o con

chiusura velcro, soffi etti stampati in PVC o in gomma).

L’ingombro del soffi etto fa variare la posizione estrema della vite trapezia e 

quindi le dimensioni del martinetto rispetto ai valori indicati nel catalogo. A

richiesta, in caso di ordine, sarà fornito un disegno dimensionale del martinetto 

personalizzato.

Martinetti MA Mod.A con soffi etto
In genere, il soffi etto è montato tra il corpo del martinetto e l’attacco della vite trapezia, mentre sul lato op-

posto del corpo viene montato il tubo di protezione.

Qualora necessario, la vite trapezia può essere protetta con un soffi etto anche dal lato opposto del corpo.

Nel caso in cui il martinetto viene ordinato senza attacco della vite trapezia riportato (solo con estremità 

fi lettata NF), è utile indicare nell’ordine le dimensioni necessarie del colare del soffi etto (c, l).

Codice: B

C
O

R
S

A
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Martinetti MA Mod.B con soffi etto
In genere, il soffi etto è montato sia tra il corpo del martinetto e la madrevite in bronzo 

che tra la madrevite in bronzo e l’estremità della vite trapezia. Certe applicazioni, tut-

tavia, richiedono solo uno dei due soffi etti.

Mentre le dimensioni degli attacchi del soffi etto tra il corpo del martinetto e la ma-

drevite in bronzo sono determinati dalle dimensioni delle parti del martinetto alle quali 

esso viene fi ssato, gli attacchi del soffi etto tra la madrevite in bronzo e l’estremità della 

vite trapezia dipendono dall’applicazione in quanto esso si  interfaccia con la struttura 

dell’applicazione stessa.
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Madrevite di sicurezza
E’ disponibile sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

La madrevite di sicurezza serve a sostenere il carico, impedendone la caduta in caso di rottura del fi letto 

della madrevite di lavoro, dovuta ad un sovraccarico oppure al raggiungimento del livello critico di usura (il 

livello di usura tale da provocare la rottura della sezione restante del fi letto già con il carico di lavoro).

La madrevite di sicurezza è una estensione della madrevite di lavoro (la corona elicoidale all’interno dei 

martinetti Mod.A, oppure la madrevite in bronzo esterna dei martinetti Mod.B) e infl uenza le dimensioni di 

ingombro del martinetto.

La madrevite di sicurezza è effi cace in una sola direzione del carico. La sua posizione rispetto alla madre-

vite di lavoro è condizionata dalla direzione del carico.

Le seguenti immagini rappresentano un martinetto con la madrevite di sicurezza nel caso in cui la vite 

trapezia del martinetto è soggetta ad un carico in spinta. Nel caso in cui il carico fosse in tiro, la posizione 

della madrevite sarebbe dal lato opposto del corpo del martinetto (per Mod.A) o della madrevite di lavoro 

esterna (per Mod.B).

A martinetto nuovo, la distanza b tra la madrevite di lavoro e la madrevite di sicurezza è pari alla metà del 

passo del profi lo (P) del fi letto trapezio.

Martinetti MA Mod.A con madrevite di sicurezza
MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

a 28 33 35 50 70 70 95 115

b 2 2.5 3 3.5 4.5 6 6 8

c1 1.5 2 2.5 2.5 3.5 5 5 7

c2 29.5 35 37.5 52.5 73.5 75 100 122

d 30 35 50 60 70 80 100 140

Codice: MSA spinta martinetti Mod.A con madrevite di sicurezza per carico in spinta

Codice: MSA tiro martinetti Mod.A con madrevite di sicurezza per carico in tiro

Martinetti MA Mod.B con madrevite di sicurezza
MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

a 28 33 35 50 70 70 95 115

b 2 2.5 3 3.5 4.5 6 6 8

d 30 40 50 60 75 80 100 150

Codice: SBC spinta martinetti Mod.B con madrevite di sicurezza per carico in spinta

Codice: SBC tiro martinetti Mod.B con madrevite di sicurezza per carico in tiro
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Controllo livello usura del filetto trapezio
E’ disponibile sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

Sotto l’effetto delle condizioni di lavoro (carico, velocità, 

temperatura, lubrifi cazione), il fi letto della madrevite di la-

voro viene usurato (consumato). Certe applicazioni esigo-

no la possibilità di tenere sotto controllo il livello corrente 

di usura, in modo da prevenire il raggiungimento del livello 

critico e la conseguente rottura del fi letto, sostituendo in 

tempo la madrevite di lavoro.

Solitamente, un valore pari a 1/4 di passo del profi lo (P) 

del fi letto trapezio viene assunto quale il livello max. am-

messo di usura.

Visto che, con l’usurarsi del fi letto, la madrevite di sicu-

rezza si avvicina alla madrevite di lavoro, cioè la distanza 

b (vedere immagini sulla pagina precedente) diminuisce, 

misurando questo spostamento è possibile ottenere la 

misura del livello corrente di usura del fi letto.

Le soluzioni costruttive di controllo sono rappresentate nelle seguenti immagini:

- ispezione della dimensione c1, c2, c3 o c4 per martinetti a vite traslante (Mod.A) o della distanza b per 

martinetti a vite rotante (Mod.B) - vedere immagini alla pagina precedente e in basso - e confronto del 

valore corrente con il valore di partenza (a martinetto nuovo),

- applicazione di un interruttore elettrico (vedere immagini sotto) che, al raggiungimento di un livello di 

usura prestabilito, viene attivato e dà un segnale elettrico.

Controllo usura fi letto su martinetti Serie MA Mod.A

Controllo usura fi letto su martinetti Serie MA Mod.B
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Controllo rotazione corona
E’ disponibile sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

Certe applicazioni esigono la possibilità di verifi care se la corona elicoidale del riduttore ruota mentre l’al-

bero a vite senza fi ne è in movimento. L’obiettivo effettivo di questa esigenza è l’informazione sull’integrità 

e funzionalità della dentatura della corona elicoidale.

Funzionamento sui martinetti a vite traslante (Mod.A): solitamente, questa funzio-

ne viene richiesta per applicazioni in cui è già presente una madrevite di sicurez-

za. Lavorando l’estremità della madrevite di sicurezza in modo da costruire una 

“corona” di spazi vuoti e pieni (vedere l’immagine destra), viene creata una ruota 

fonica che, ruotando, attiva e disattiva un interruttore proximity montato in corri-

spondenza. In uscita di questo proximity, attivato e disattivato dall’alternanza degli 

spazi vuoti e pieni, viene generato un “treno” di impulsi che conferma la rotazione 

della corona elicoidale. Il segnale costante in uscita del proximity, invece, signifi ca 

il fermo della corona elicoidale.

Funzionamento sui martinetti a vite rotante (Mod.B): dal lato opposto alla vite tra-

pezia, alla corona viene fi ssato un elemento cilindrico, lavorato in modo da formare 

una “corona” di spazi vuoti e pieni (vedere l’immagine a destra) e quindi creare una 

ruota fonica che, ruotando, attiva e disattiva un interruttore proximity montato in 

corrispondenza. In uscita di questo proximity, attivato e disattivato dall’alternanza 

degli spazi vuoti e pieni, viene generato un “treno” di impulsi che conferma la ro-

tazione della corona elicoidale. Il segnale costante in uscita del proximity, invece, 

signifi ca il fermo della corona elicoidale.

Finecorsa magnetici
Sono disponibilii solo per martinetti a vite traslante (Mod.A), in grandezza 5, 10 o 25. Non sono fornibili con 

il dispositivo antirotazione AR.

Funzionamento: i fi necorsa magnetici sono sensori con contatto reed, fi ssati con fascette sul tubo di pro-

tezione T in alluminio o in metallo amagnetico che vengono attivati dal campo magnetico generato da un 

anello magnetizzato posizionato all’estremità della vite trapezia.

Se il martinetto non viene fermato dopo l’attivazione del sensore, in mancanza del campo magnetico il 

sensore ripristina lo stato originario. Qualora i fi necorsa vengano utilizzati per l’arresto del martinetto, si 

suggerisce di prevedere un collegamento elettrico con il “ritegno” elettrico per prevenire la ripresa del moto 

del martinetto nella stessa direzione.

Il martinetto con fi necorsa magnetici viene fornito provvisto di due sensori per le 

posizioni estreme della vite trapezia. A richiesta, possono essere forniti sensori 

supplementari per posizioni intermedie.

La posizione dei sensori lungo il tubo è regolabile.

Caratteristiche tecniche dei sensori:

Contatto:
normalmente 

CHIUSO (NC)

normalmente 

APERTO (NO)

Tensione: (3 ... 130) Vdc / (3 ... 130) Vac

Potenza max. commutabile: 20 W / 20 VA

Corrente max. commutabile a 25°C: 300 mA (carico resistivo)

Carico max. induttivo:
3 W

(bobina semplice)
—

Fili: 2 × 0.25 mm2

Lunghezza cavo: 2 m

Codice: FCM-NC per martinetti con interruttori FCM con contatto normalmente chiuso

Codice: FCM-NO per martinetti con interruttori FCM con contatto normalmente aperto

Martinetti meccanici Serie MA - accessori
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Finecorsa di prossimità induttivi
Sono disponibili solo per martinetti a vite traslante (Mod.A).

Funzionamento: i fi necorsa sono sensori di prossimità fi ssati sul tubo di protezione T che vengono attivati 

dall’anello metallico posizionato all’estremità della vite trapezia.

Se il martinetto non viene fermato dopo l’attivazione del sensore, quando l’anello metallico si allontana il 

sensore ripristina lo stato originario (viene disattivato). Qualora i fi necorsa vengano utilizzati per l’arresto del 

martinetto, si suggerisce di prevedere un collegamento elettrico con il “ritegno” elettrico per prevenire la 

ripresa del moto del martinetto nella stessa direzione.

Il martinetto con fi necorsa di prossimità induttivi viene fornito provvisto di due sensori per le posizioni estre-

me della vite trapezia. A richiesta, possono essere forniti sensori supplementari per posizioni intermedie.

In esecuzione standard, la posizione dei sensori lungo il tubo non è regolabile e non è fi ssata angolarmente. 

A richiesta può essere fornita esecuzione con posizione angolare a scelta del cliente.

A richiesta è disponibile l’esecuzione con registrazione assiale della posizione dei sensori.

Caratteristiche tecniche dei sensori:

Tipo: induttivo, PNP

Contatto: normalmente CHIUSO (NC)

Tensione: (10 ... 30) Vdc

Corrente max. di uscita: 200 mA

Caduta di tensione (sensore attivato): < 1.8 V

Fili: 3 × 0.2 mm2

Lunghezza cavo: 2 m

Codice: FCP standard (non registrabili)
 FCP registrabili

Esecuzione standard:

FCP non registrabili

Esecuzione a richiesta:

FCP registrabili
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Regolazione del gioco assiale
E’ disponibile sia per martinetti a vite traslante (Mod.A) che per martinetti a vite rotante (Mod.B).

Il dispositivo di regolazione del gioco assiale nel fi letto trapezio RMG è consigliato per applicazioni con 

carico in entrambe le direzioni e/o in caso di esistenza di vibrazioni. Riducendo il gioco assiale tra vite tra-

pezia e madrevite in bronzo si ottiene una elevata precisione di posizionamento. Con il dispositivo RMG è 

possibile anche compensare l’usura del fi letto della madrevite.

Nei martinetti a vite traslante (Mod.A), la madrevi-

te di lavoro (la corona elicoidale dentro il corpo) è 

composta da due metà (vedere immagine a de-

stra). Avvitando la ghiera di regolazione (dopo l’al-

lentamento del grano di bloccaggio), le due metà 

della corona vengono avvicinate, fi no ad azzerare il 

gioco assiale iniziale. Il fi letto di una delle due metà 

della corona sarà in contatto con un fi anco del 

fi letto della vite trapezia, mentre il fi letto dell’altra 

sarà in contatto con il fi anco opposto.

Le due madreviti lavorano in modo perfettamen-

te simmetrico, pertanto la capacità di carico è la 

stessa sia per il carico in tiro che in spinta ed equi-

vale a quella nominale.

Nei martinetti a vite rotante (Mod.B) il di-

spositivo RMG composto da due madreviti 

(madrevite principale e madrevite seconda-

ria, vedere l’immagine a destra), consente di 

regolare il gioco assiale, ma non consente di 

lavorare con massima capacità di carico in 

entrambe le direzioni. Si consiglia di valutare 

attentamente la posizione di montaggio per 

far lavorare la madrevite principale nelle con-

dizioni di carico prevalente.

Consultare comunque il nostro uffi cio tecnico 

per le necessarie ed opportune verifi che del 

caso.

Avvitando le viti di regolazione, le due ma-

dreviti vengono avvicinate. Di conseguenza, 

la fi lettatura trapezia di una delle due madre-

viti si avvicina ad un fi anco della fi lettatura 

della vite trapezia, mentre la fi lettatura del-

l’altra madrevite si avvicina al fi anco opposto 

della vite trapezia. In questo modo, il gioco 

assiale risultante viene ridotto alla misura ne-

cessaria.

La trasmissione della coppia dalla madrevite 

secondaria alla madrevite principale è affi da-

ta all’accoppiamento ad innesto frontale tra 

le due madreviti.

Un’eccessiva riduzione del gioco assiale 
può determinare una riduzione del ren-
dimento. Per dettagli consultare il nostro 
uffi cio tecnico.
Codice: RMG

Ghiera
di regolazione

Grano
di bloccaggio

Viti
di regolazione

Grani
di bloccaggio

Innesto frontale

Sezione A - A
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Materiale: acciaio inossidabile
A richiesta, per utilizzo in condizioni ambientali particolari oppure nel settore dell’industria alimentare, 

i martinetti Serie MA possono essere forniti con la vite trapezia e/o il terminale in acciaio inossidabile.

Gli acciai disponibili sono AISI 303, AISI 304, AISI 316.

Codice: TR inox vite trapezia in acciaio inossidabile, per martinetti Mod.A o Mod.B

Codice: P inox attacco P in acciaio inossidabile, per martinetti Mod.A

Codice: TF inox attacco TF in acciaio inossidabile, per martinetti Mod.A

Accoppiamento dei motori elettrici IEC
MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350

63
B5 F F F
B14 F F

71
B5 B B F F F
B14 B B F

80
B5 B F F F
B14 B

90
B5 B B B F F
B14 B B B

100 - 112
B5 B B B F
B14 B B B

132 B5 B B
160 B5 B

F - fl angia con albero cavo IEC B - campana + giunto IEC

A richiesta, vengono eseguite fl ange o campane a disegno per accoppiamento motori idraulici o servomotori.
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Martinetti Serie MA a vite traslante (Mod.A)
MA 50 Mod.A RL1 Vers. 3 (80 B5) U-RH C300

1 2 3 4 5 6 7

TF     B     G     CA     MSA / RMG / CA     G     SC     T     AR     FCP 
8

...
9

...
10

Motore C.A.  3-fase     0.75 kW     4 poli     230/400 V     50 Hz     IP 55     Isol.F     autofrenante
11

1 MA (martinetto meccanico Serie MA)

2 Grandezza martinetto

5 ... 350 pag. 20 - 21, 24 - 25, 28, 31

3 Mod.A (forma costruttiva: vite trapezia traslante)

4 Rapporto di trasmissione e numero principi della vite trapezia pag. 20 - 21, 24 - 25, 28, 31

5 Versione dell’albero entrata

Vers.1, Vers.2, Vers.3, Vers.4, Vers.5, Vers.6 pag. 7

6 Posizione di montaggio del martinetto - orientamento dell’albero entrata

U-RH, U-LH, D-RH, D-LH, H-RH, H-LH pag. 7

7 Corsa del martinetto (esempio: C300 = corsa 300 mm)

8 Accessori

NF, P, TF, N

B

SC

G

CB, CA

RMG

SN

T

AR

FCM-NC

FCP-NC

Estremità della vite trapezia

Soffi etto

Supporto cardanico

Guide in bronzo

Coperchio basso, coperchio alto

Regolazione del gioco assiale

Arresto meccanico

Tubo di protezione

Anti-rotazione

Finecorsa magnetici (contatto normalmente chiuso)

Finecorsa di prossimità (PNP, contatto normalmente chiuso)

pag. 34 - 35

pag. 40

pag. 39

pag. 37

pag. 37

pag. 46

pag. 38

pag. 38

pag. 38

pag. 44

pag. 45

9 Altri accessori

esempio: encoder (con tutti i dati necessari)

10 Altre specifi che

esempio: vite trapezia in acciao inossidabile AISI 303

esempio: lubrifi cazione per basse temperature

11 Dati del motore

12 Scheda compilata pag. 49

13 Schizzo dell’applicazione

Martinetti meccanici Serie MA - designazione
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FCP 

FCM 

AR 

T 

SN 

SC 

P 

NF 

TF 

 TF

 NF

 P

 RMG

 SC

 SN

 T

 AR

 FCM

 FCP

 SC

 B

 MSA 

RMG 

G 

SC 

B 

CB 

CA 

G 

 G

 CA

 CB

 CB

 CA

 G

CB 

CA 

 MSA 

Martinetti meccanici Serie MA - designazione

Martinetti Serie MA a vite traslante (Mod.A)

montaggio DIRITTO    montaggio INVERSO   

montaggio DIRITTO    montaggio INVERSO   

CARICO 
IN SPINTA

CARICO
IN TIRO

CARICO 
IN TIRO

CARICO
IN SPINTA

Versione ____ Versione ____
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Martinetti Serie MA a vite rotante (Mod.B)
MA 50 Mod.B RL1 Vers. 3 (80 B5) U-RH C300

1 2 3 4 5 6 7

N    B2    MB+SBC    B1    CB / CA
8

...
9

...
10

Motore C.A.  3-fase     0.75 kW     4 poli     230/400 V     50 Hz     IP 55     Isol.F     autofrenante
11

1 MA (martinetto meccanico Serie MA)

2 Grandezza martinetto

5 ... 350 pag. 20 - 21, 24 - 25, 28, 31

3 Mod.B (forma costruttiva: vite trapezia rotante)

4 Rapporto di trasmissione e numero principi della vite trapezia pag. 20 - 21, 24 - 25, 28, 31

5 Versione dell’albero entrata

Vers.1, Vers.2, Vers.3, Vers.4, Vers.5, Vers.6 pag. 7

6 Posizione di montaggio del martinetto - orientamento dell’albero entrata

U-RH, U-LH, D-RH, D-LH, H-RH, H-LH pag. 7

7 Corsa del martinetto (esempio: C300 = corsa 300 mm)

8 Accessori

N

B
1
, B

2

MB

SBC

RMG

CB, CA

Estremità della vite trapezia

Soffi etto

Madrevite di lavoro

Madrevite di sicurezza

Regolazione del gioco assiale

Coperchio basso, coperchio alto

pag. 34 - 35

pag. 41

pag. 34 - 35

pag. 42

pag. 46

pag. 37

9 Altri accessori

esempio: encoder (con tutti i dati necessari)

10 Altre specifi che

esempio: vite trapezia in acciao inossidabile AISI 303

esempio: lubrifi cazione per basse temperature

11 Dati del motore

12 Scheda compilata pag. 51

13 Schizzo dell’applicazione
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CB 

CA 

B1 

B2 

N 

CB 

CA 

 CA

 CB

 B2

 CB

 CA

 B1

 N

MB+SBC 

MB 

MB 

MB+SBC 

MB+SBC 

MB 

MB 

MB+SBC 

MB+SBC 

MB 

MB 

MB+SBC 

MB+SBC 

MB 

MB 

MB+SBC 

  RMG 

  RMG 

Martinetti Serie MA a vite rotante (Mod.B)

montaggio DIRITTO    montaggio INVERSO   

montaggio DIRITTO    montaggio INVERSO   

Martinetti meccanici Serie MA - designazione

Versione ____

Versione ____

CARICO IN SPINTA

CARICO IN TIRO

CARICO IN TIRO

CARICO IN SPINTA
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Martinetti meccanici Serie MA
Martinetti Serie MA a vite traslante (Mod.A) - parti di ricambio

1 Scatola riduttore

2 Albero vite senza fi ne Vers.2

3 Albero vite senza fi ne Vers.4

4 Corona Mod.A

5 Ghiera bassa CB

6 Ghiera alta CA

7 Vite trapezia traslante

8 Tubo di protezione

9 .1 Flangia accoppiamento motore

9 .2 Campana accoppiamento motore

10 .1 Cuscinetto albero entrata

10 .2 Cuscinetto albero entrata

10 .3 Cuscinetto albero entrata

11 Anello di rasamento

12 Anello elastico di ritegno

13 .1 Paraolio albero entrata

13 .2 Paraolio albero entrata

13 .3 Paraolio albero entrata

14 Anello elastico di ritegno

15 Viti fi ssaggio fl angia - campana

16 Giunto

17 Grano di bloccaggio semi-giunto

18 Linguetta

19 Anello di rasamento

20 Elemento di tenuta O-ring

21 Paraolio corona

22 Cuscinetto corona

23 Grano di bloccaggio ghiera

24 Tappo di scarico olio

25 Indicatore livello olio

26 Sfi ato

27 Tappo

Si consiglia di accompagnare qualsiasi ordine di ricambi 
con il numero di serie del relativo prodotto, riportato sulla 
targhetta identifi cativa, fi ssata al corpo del martinetto.
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22
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6
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28
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26

24

1

23

25

23 18

2

24

3

2

10.1

11
12 13.1

10.2

9.1
14

13.2

17

16

14

13.3

15

18

10.1

11
12

18

9.2

24

8

29

6 2

Martinetti meccanici Serie MA
Martinetti Serie MA a vite rotante (Mod.B) - parti di ricambio

1 Scatola riduttore

2 Albero vite senza fi ne Vers.2

3 Albero vite senza fi ne Vers.4

4 Corona Mod.B

5 Ghiera bassa CB

6 Ghiera alta CA

7 Vite trapezia rotante

8 Madrevite MB

9 .1 Flangia accoppiamento motore

9 .2 Campana accoppiamento motore

10 .1 Cuscinetto albero entrata

10 .2 Cuscinetto albero entrata

10 .3 Cuscinetto albero entrata

11 Anello di rasamento

12 Anello elastico di ritegno

13 .1 Paraolio albero entrata

13 .2 Paraolio albero entrata

13 .3 Paraolio albero entrata

14 Anello elastico di ritegno

15 Viti fi ssaggio fl angia - campana

16 Giunto

17 Grano di bloccaggio semi-giunto

18 Linguetta

19 Anello di rasamento

20 Elemento di tenuta O-ring

21 Paraolio corona

22 Cuscinetto corona

23 Grano di bloccaggio ghiera

24 Tappo di scarico olio

25 Indicatore livello olio

26 Sfi ato

27 Rondella piana

28 Dado autobloccante

29 Ingrassatore

Si consiglia di accompagnare qualsiasi ordine di ricambi 
con il numero di serie del relativo prodotto, riportato sulla 
targhetta identifi cativa, fi ssata al corpo del martinetto.
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