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PT ALLUMINIUM 
Pasta di montaggio ad alta temperatura 

  
 

 

 
Modi di applicazione e 
utilizzo: 

Viene impiegato anche per la lubrificazione di cuscinetti che funzionano a 
velocità lente, alte temperature in ambienti chimici oppure umidi. 

• Montaggio di bulloni,viti,perni in condizioni estreme in modo tale 
da facilitare lo smontaggio. 

• Montaggio di guarnizioni per testa cilindri,guarnizioni vapore, 
premistoppa ed assemblaggi diversi. 

• Montaggio di organi meccanici che operano a temperatura 
elevata. 

 
 

 
Consigli di sicurezza: Per maggiori informazioni consultare la scheda dei dati di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE* 

Aspetto   Massa pseudoplastica  

Colore  Argenteo 

Odore  Sui generis 

Insolubilità  Insolubile 

Temperatura impiego  -25°C +1000°C 

   

 

 Data di emissione: 09/11/2009  

 
N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d’informazione e non può in alcun modo 
impegnare la nostra responsabilità. 
Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico dell’utilizzatore finale, che dovrà validarli in base alle condizioni 
d’utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo. 

 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 

E’ un compound speciale antigrippante a base di alluminio caricato di 
metalli micronizzati-solidi ed esteri di sintesi. Questo prodotto è stato ideato 
per garantire, in condizioni estreme di temperatura e di corrosione chimica 
o atmosferica,il montaggio e la protezione degli organi meccanici-
statici,facilitando lo smontaggio degli stessi. 


